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About this Concise User Guide

This quick guide is a brief infroduction to getting your system started. This is a supplement,
and noft a substitute for the expanded English language User's Manual in Adobe Acrobat
format on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc supplied with your computer. This
disc also contains the drivers and utilities necessary for the proper operation of the computer
(Note: The company reserves the right fo revise this publication or to change its contents
without notice).Some or all of the computer’s features may already have been setup. If they
aren’t, or you are planning to re-configure(or re-install) portions of the system, refer to the
expanded User’'s Manual. The Device Drivers & Utilities + User's Manual disc does not contain
an operating system.

Regulatory and Safety Information
Please pay careful attention to the full regulatory notices and safety information contained

in the expanded User’'s Manual on the Device Drivers & Utilities + User's Manual disc.
April 2020

Trademarks

Intel is a tfrademark/registered trademark of Intel Corporation.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation.
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HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference
that may cause undesired operation.

Instructions for Care and Operation

The computer is quite rugged, but it can be damaged. To prevent this, follow these
suggestions:

= Don’t drop it, or expose it to shack. If the computer falls, the case and the components
could be damaged.

» Keep it dry, and don’t overheat it. Keep the computer and power supply away from any
kind of heating element. This is an electrical appliance. If water or any other liquid gefs into
it, the computer could be badly damaged.

= Avoid interference. Keep the computer away from high capacity transformers, electric
motors, and other strong magnetic fields. These can hinder proper performance and damage
your data.

* Follow the proper working procedures for the computer. Shut the computer down properly
and don’t forget to save your work. Remember to periodically save your data as data may
be lost.




Servicing

Do not attempt to service the computer yourself. Doing so may violate your warranty and
expose you and the computer fo electric shock. Refer all servicing to authorized service per-
sonnel. Unplug the computer from the power supply. Then refer servicing to qualified service
personnel under any of the following conditions:

= When the power cord or AC/DC adapter is damaged or frayed.

« If the computer has been exposed to any liquids.

« If the computer does not work normally when you follow the operating instructions.

» If the computer has been dropped or damaged (do not touch the poisonous liquid if the LCD
panel breaks).

= If there is an unusual odor, heat or smoke coming from your computer.

Safety Information

= Only use an AC/DC adapter approved for use with this computer.

= Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in
a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

- Do not continue to use a battery that has been dropped, or that appears damaged (e.g. bent
or twisted) in any way. Even if the computer continues to work with a damaged battery in
place, it may cause circuit damage, which may possibly result in fire.

= Make sure that your computer is completely powered off before putting it info a fravel bag
(or any such container).

- Before cleaning the computer, make sure it is disconnected from any external power sup-
plies, peripherals and cables.

= Use a soft clean cloth to clean the computer, but do not apply cleaner directly to the comput-
er. Do nat use volatile (petroleum distillates) or abrasive cleaners on any part of the computer.
- Do not fry to repair a battery pack. Refer any battery pack repair or replacement to your
service representative or qualified service personnel.

- Note that in computer’s featuring a raised LCD electro-plated logo, the logo is covered by a
protective adhesive. Due to general wear and tear, this adhesive may deteriorate over time
and the exposed logo may develop sharp edges. Be careful when handling the computer in
this case, and avoid touching the raised LCD electro-plated logo. Avoid placing any other items
in the carrying bag which may rub against the top of the computer during transport.

If any such wear and tear develops contact your service center.

Polymer/Lithium-lon Battery Precautions

Nate the following information which is specific to Polymer/Lithium-lon batteries only, and
where applicable, this overrides the general battery precaution information.

= Polymer/Lithium-lon batteries may experience a slight expansion or swelling, however this is
part of the battery’s safety mechanism and is nat a cause for concern.

= Use proper handling procedures when using Polymer/Lithium-lon batteries. Do not use
Polymer/Lithium-lon batteries in high ambient temperature environments, and do not store
unused batteries for extended periods.

= If you are working in areas of low femperature use the AC/DC adapter to power the
computer.



Battery Disposal & Caution

The product that you have purchased confains a rechargeable battery. The
battery is recyclable. At the end of its useful life, under various state and
local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal waste
stream. Check with your local solid waste officials for details in your area for
recycling options or proper disposal.

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used
battery according to the manufacturer’s instructions.

System Startup

1. Remove all packing materials.

2. Place the computer on a stable surface.

3. Insert the battery and make sure it is locked in paosition.

4. Securely attach any peripherals you want to use with the computer (e.g.
keyboard and mouse) fo their ports.

5. When first setting up the computer use the following procedure (as to
safeguard the computer during shipping, the battery will be locked to not power
the system until first connected to the AC/DC adapter and initially set up as below):
- Attach the AC/DC adapter cord to the DC-In jack on the rear of the computer, then
plug the AC power cord info an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC
adapter. The battery will now be unlocked.

6. Use one hand fo raise the lid/LCD to a comfortable viewing angle (do not e
xceed 130 degrees); use the other hand (as illustrated in Figure 1) to support the
base of the computer (Note: Never lift the computer by the lid/LCD).

7. Press the power button to turn the computer “on

S

Figure 1
Opening the Lid/LCD/Computer with AC/DC Adapter Plugged-In
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System Software

Your computer may already come with system software pre-installed. Where this is not the
case, or where you are reconfiguring your computer for a different system, you will

find this manual refers to Microsoft Windows 10.

Intel® Optane™/RAID Support

Note that your system can be set up as a RAID OR to support Intel® Optane™, but it cannot be
set fo support bath systems. You need to setup Intel® Optane™ or RAID before installing your
Windows 10 operating system.

Shut Down

Note that you should always shut your
/ computer down by choosing the Shut

down command in Windows (see below).

This will help prevent hard disk or

system problems.

£ Type here 1o search

) : -
1. Click the Start Menu icon . ==
2. Click the Power item . O
3. Choose Shut down from the menu.

Intel® Optane™ Setup

Intel® Optane™ is a combination of a compatible memory device and Intel Rapid Storage
Technology software. This combination is designed to speed up your system performance
by caching boot data, executables, frequently accessed data and system page files fo a non
volatile, low latency Intel® Optane™ SSD.

Contact your distributor or supplier to see if your system supports this technology.
Intel® Optane™ Setup Procedure

You need to setup Intel® Optane™ before installing your Windows 10 operating system,
and you will need to prepare the following in order to do so.

* The Microsoft Windows 10 0S on a DVD or USB flash drive.
= An Intel® Optane™ SSD installed in your system.
= The Device Drivers & Utilities + User’s Manual disc.

1. Start-up your notebook computer and press F2 to enter the BIOS and go fo the
Setup Utility.

2. Select the Advanced menu

3. Select VMD Mode, press Enter and select Intel RST Premium... and select <OK>.



4. Press F10 o “Save and Exit” and select <Yes>, however note below.
* Make sure the Windows 10 0S (DVD) is in the attached DVD drive or on a USB flash drive and as the
computer starts up it will automatically boot from the Windows 10 0S DVD or USB flash drive
5. Click Next > Install Now to continue installing the operating system as normal
(see your Windows documentation if you need help on installing the Windows 0S)
6. Select Custom: Install Windows only (advanced).
7. Itis recommended that you select and then delete existing partitions.
8. Click New to create a partition for Windows.
9. It is very important to make sure that when you create the partition, leave at least a
minimum of unallocated space of 5MB. This space is required for any drive that is being accel-
erated (System or Data Drive)
10. Follow the on-screen instructions to install the Windows 10 operating system.
11. Install the Windows drivers. Make sure you install the Intel® Rapid Storage Technology
(IRST) driver.
12. Run the Intel® Optane™ Memory and Storage Management application.
13. Click Enable Intel® Optane™ Memory.

Figure 2 - Intel® Optane™
Memory and Storage Management -
Enable Intel® Optane™ Memory

14. A warning will pop up to notify you that all data on the Optane Memory Module will be
erased, and if this is OK then click Enable.

15. The system will prepare and enable the Optane drive, and when finished you can then click
Restart.

16. The system will then optimize the Optane Memory upon restart.

17. Run the Intel® Optane™ Memory and Storage Management application.

18. The system status will then be displayed.

Disabling Intel® Optane™

If you wish to disable an existing Intel® Optane™ setup then follow the procedure below to do
s0.

1. Run the Intel® Optane™ Memory and Storage Management application.

2. Click Intel® Optane™ Memory and then click Disable.

3. Click Disable when you see the following message.



Figure 3 - Intel® Optane™ Memory and Storage
Management - Disable

4. Restart the computer to complete the process.
5. Run the Intel® Optane™ Memory and Storage Management application
6. The Intel® Optane™ Memory Status is indicated in the Window.

RAID Setup

Your solid state drives (SSDs) can be set up in RAID mode (for increased performance or
protection). Note that setting up your solid state drives in RAID mode needs to be done prior to
installing the Windows 0S. Do not change the mode unless you intend to reinstall your
operating system, and make sure you back up all necessary files and data before doing so.To
configure your RAID (Redundant Array of Independent Disks) system in Striping (RAID 0) or
Mirraring (RAID 1) mode (see Table 1) you will require two identical solid state drives.

RAID Level Description

RAID O Identical drives reading and writing data in parallel to increase
(at lease two SSDs performance. RAID 0 implements a striped disk array and the data

needed) is broken into blocks and each block is written to a separate drive.

Identical drives in a mirrored configuration used fo protect data. Should a
RAID 1 drive that is part of a mirrared array fail, the mirrored drive (which contains

(at lease two SSDs identical data) will handle all the data. When a new replacement drive is

needed) installed, dafa to the new drive is rebuilt from the mirrored drive to restore

fault folerance.

Table 1- RAID Description
Prepare the following before setting up your PCle SSDs in RAID mode:
« The Microsoft Windows 10 0S on a DVD or USB flash drive.
= An attached external DVD drive.
= Two identical PCle solid state drives.
« The Device Drivers & Utilities + User’s Manual disc.

All SSDs in a RAID should be identical (the same size and brand) in order
to prevent unexpected system behavior.
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RAID Setup Procedure

1. Start-up your notebook computer and press F2 to enter the BIOS and go to the Setup
Utility.

2. Select the Advanced menu.

3. Select SATA Mode, press Enter and select Intel RST Premium... and select <OK>.

4. Press F10 to “Save and Exit” and select <Yes>.

5. After the computer restarts press F2 to enter the BIOS again and go to the Setup Utility.

6. Go to Intel(R) Rapid Storage Technology (in the Advanced menu) and select “Create RAID
Volume”.

7. You can now setup your RAID volume using the installed SSDs.
8. Select “Name” and type a name of your choice for your RAID volume and select <Yes>.

9. Select “RAID Level” and choose the RAID Level required (see Table 1on page 7) and press
Enter.

= RAID O (Stripe)

= RAID 1 (Mirrar)

10. Go to any of the disks listed under Select Disks: and select a disk name.
11. Click on X to select the disk required.

12. You should select two identical SSDs to form your RAID volume.

13. If you have selected RAID O (Stripe) then you can adjust the “Strip Size” to your
requirements (It is recommended that you set the “Strip Size” to 128KB).

14. Select “Create Volume” (make sure you have selected your disks).
15. The system will list your RAID volume.

16. Press F10 to “Save and Exit” and select <Yes>, however nate below.
= Make sure the Windows 10 0OS DVD is in the atfached DVD drive and as the computer starts
up it will automatically boot from the Windows 10 0S DVD (you will be prompted to press a

key to boot from the DVD).

17. Click Next > Install Now to continue installing the operating system as normal (see your
Windows documentation if you need help on installing the Windows 0S).

18. Follow the on-screen instructions to install the Windows 10 operating system.

19. Install the Windows drivers. Make sure you install the Intel® Rapid Storage Technology
(IRST) driver.



System Map: Front View with LCD Panel Open
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Figure 3 - Front View with LCD Panel Open

1. PCCamera

2.*Camera LED

*When the camera is in use, the LED will be illuminated.
3. Built-In Array Microphone

4. Display

5. Power Button

6. Keyboard

7. Touchpad & Buttons

LED Indicators

The LED indicators on the computer display helpful information about the current status
of the computer.



Icon ‘ Color Description
ﬁ Green The Hard Disk is in use
+ Green Airplane Mode is ON (the WLAN and Bluetooth Mod-
ules are OFF)
Orange The Battery is Charging
m Green The Battery is Fully Charged
Blinking Orange The Battery Has Reached Critically Low Power Status
Orange The AC/DC Adapter is Plugged In
D_’ld) Green The Computer is On
Blinking Green The Computer is in Sleep Mode

Wireless Device Operation Aboard Aircraft

The use of any portable electronic transmission devices aboard aircraft is
usually prohibited.

Make sure the wireless modules are OFF if you are using the computer
aboard aircraft by putting the system in to Airplane Mode.

The keyboard includes a numeric keypad for easy numeric data input. Pressing Num Lk turns
on/off the numeric keypad. It also features function keys to allow you to change operational
features instantly. The function keys (F1- F12 etc.) will act as hot keys when pressed

while the Fn key is held down. In addition to the basic function key combinations, some visual
indicators are available when the Control Center driver is installed.

. JURE - |
SI0DHNAE NI




Keys Function/Visual Indicators Keys Function/Visual Indicators
Fn+ E Play/Pause (in Audio/Video Programs) Fn+ @ Sleep Toggle
Peflg | Touhpadtooge | I -
Turn Display Backlight Off
7 s
F+ g (Press a key to or u se touchpad to turn on) Fnt fory scroll Lock Toggle
fn+ o Mute Toggle l foe] Caps Lock Toggle ‘
Volume Decrease/
[F6.
Fn+ E Increase I Fn+ [es Control Center Toggle
. Fan Automatic Control/
T
Fn+ g Change Display Configuration Fn+ ‘] Full Power
s HF Display Brightness “Note: Itis recommended that you use Maximum fan speed when
EUE Decrease/Increas e playing games.
Camera Power Disable/Enable
fFio
o+ [ Toggle o [=] Py Il
Fn+ )] Airplane Mode Bggle ERECTIET Fn+ E Power Modes Toggle ____

Figure 4 - Front, Left & Right Views (Model A)

1. LED Indicators

2. Security Lock Slot

3. Vent

4.USB 3.2 Gen 1 Type-A Port
5.USB 2.0 Port

Overheating
To prevent your

6. Microphone-In Jack

7. 2-In-1 Audio Jack (Headphone and Microphone)
8. USB 3.2 Gen 2 Type-A Port

9. Mini DisplayPort 1.2

10. Multi-in-1 Card Reader

computer from overheating make sure nothing blocks any vent

while the computer is in use.
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System Map: Bottom & Rear Views

— 0 A —4

Figure 5 - Bottom & Rear Views

1. Battery 5. HDMI-Qut Port
2. Vent 6. RJ-45 LAN Jack
3. Speakers 7.DCIn Jack

4. DisplayPort 1.4 over USB 3.2
Gen 2 Type-C Port

Overheating

To prevent your computer from overheating make sure nothing blocks any vent
while the computer is in use.

Bottom Cover Removal Warning

Do not remove any cover(s) and/or screw(s) for the purposes of device upgrade
as this may violate the terms of your warranty.

If you need to replace/remave the hard disk/RAM etc., for any reasan, please
contact your distributor/supplier for further information.
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Core Logic

- Mabhile Intel® new generation Express Chipset

Memory

= Dual channel DDR4

= Two 260 pins SODIMM sockets, support DDR4 up to 3200MHz (Real operation frequency
depends on processor)

- Expandable memory up to 64GB, depends on 8GB/16GB/32GB SODIMM module
Display

-15,6” (39,62cm) FHD (1920x1080) 16:9 panel, 3,2mm

Security

= Security (Kensington® Type) Lock Slot
= Intel® PTT for System Without Hardware TPM

Storage

= One changeable 2,5” 7mm(H) HDD / SSD, SATA interface
= One M.2 2280 SSD PCle Gen4x4 interface & One M.2 2280 SSD SATA/PCle Gen3x4
inferface support PCle Gen3x4 interface (RAID 0/1)

Audio

= High Definition Audio
= Built in array microphone
= Built in two speakers
- Sound Blaster™ Cinema 6

Keyboard and Pointing Device

= Multi languages Multi-Color illuminated full size keyboard with numeric pad
= Built in touch pad with Microsoft PTP multi-gesture and scrolling function
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Card Reader

* 6-in-1Push-Push Card reader
- MMC/RSMMC
-SD/ mini SD/SDHC / SDXC

Communication

+ Built in 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN
* Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2)
+1.0M HD video camera

Power

» Full Range AC adapter, AC in 100~240V, 50~60Hz, DC output 19,5V, 9,23A, 180W
» Removable 4 cells Smart Lithium-lon battery pack, 48,96WH
« Battery life: 480 minutes (UMA made with 48.96WH Battery)

Dimension And Weight

+ 361 (W) x258 (D) x27,9 (H) mm
» 2,2 kg, Including Barebone and 48,96 WH Battery

Interface

+1x USB 2.0 port (Type A)

+1x USB 3.2 Gen 1 port (Type A)

+1x USB 3.2 Gen 2 port (Type A)

+1x DisplayPort 1.4 over USB 3.2 Gen 2 (Type C)
*1x Mini DisplayPort 1.2

+1x HDMI™ output port (with HDCP)

+1x 2-in-1Audio Jack (Headphone / Microphone)
*1x Microphone jack

* 1x RJ-45 LAN port

+1x DCin jack
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Uber diese Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung ist eine kleine Einfiihrung in die Inbetriebnahme lhres Systems. Es handelt sich hierbei
um eine Erganzung und nicht um einen Ersatz fiir das erweiterte englischsprachige Benutzerhandbuch im
Adobe-Acrobat-Format auf der mit Ihrem Computer gelieferten CD mit Geratetreibern & Dienstprogrammen
+ Benutzerhandbuch. Diese CD enthalt auch die Treiber und Dienstprogramme, die fiir den ordnungs-
gemaBen Betrieb des Computers erforderlich sind (Hinweis: Das Unternehmen behélt sich das Recht vor,
diese Verdffentlichung ohne vaorherige Ankiindigung zu tiberarbeiten oder ihren Inhalt zu andern).

Einige oder alle Funktionen des Computers sind mdglicherweise bereits eingerichtet. Falls dies nicht der
Fall ist oder Sie planen, Teile des Systems neu zu konfigurieren (oder neu zu installieren), lesen Sie das
erweiterte Benutzerhandbuch. Die CD mit den Gerdtetreibern & Dienstprogrammen + Benutzerhandbuch
enthalt kein Betriebssystem.

Informationen zu gesetzlichen Vorschriften und Sicherheit

Bitte beachten Sie unbedingt die vollstandigen gesetzlichen Hinweise und Sicherheitsinforma-
tionen im erweiterten Benutzerhandbuch auf der CD mit den Gerdtetreibern & Dienstprogrammen +
Benutzerhandbuch.

April 2020

Warenzeichen

Intel ist eine Marke/eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
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FCC-Erklarung

Dieses Gerat entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den
folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen und

2. Dieses Gerat ist fiir alle empfangenen Interferenzen ausgelegt, einschlieBlich solch-
er, die einen unerwiinschten Betrieb verursachen kdnnen

Hinweise zu Pflege und Betrieb

Der Computer ist duBerst robust, kann aber dennoch beschadigt werden. Um dies zu vermeiden,
befolgen Sie diese Empfehlungen:

« Lassen Sie das Gerat nicht fallen, und setzen Sie es keinen StoBen aus. Wenn der Computer zu
Boden fdllt, kdnnen das Gehduse und die Komponenten beschadigt werden.

= Halten Sie das Gerdt trocken, und iiberhitzen Sie es nicht. . Halten Sie den Computer und das Netz-
teil von jeder Arf von Heizelement fern. Dies ist ein elektrisches Gerdt. Wenn Wasser oder eine andere
Flussigkeit eindringt, kann der Computer schwer beschadigt werden.

= Vermeiden Sie Interferenzen. Halten Sie den Computer von Hachleistungstransformatoren, Elek-
tromaotoren und anderen starken Magnetfeldern fern. Diese kdnnen die ordnungsgemdaBe Funktion
beeintrachtigen und lhre Daten beschddigen.

- Befolgen Sie die fiir den Computer vorgeschriebenen Arbeitsschritte. Fahren Sie den Computer
ordnungsgemaB herunter und vergessen Sie nicht, lhre Arbeit zu speichern. Denken Sie daran, lhre
Daten in regelmaBigen Abstanden zu sichern, da sonst Daten verloren gehen kdnnen.




Instandhaltung

Versuchen Sie nicht, den Computer selbst zu reparieren. Dadurch wird Ihre Garantie mdglicherweise
hinfallig und Sie und der Computer werden einem elektrischen Schlag ausgesetzt. Uberlassen Sie alle
Instandhaltungsarbeiten dem zustandigen Servicepersonal. Trennen Sie den Computer von der Strom-
versorgung. Uberlassen Sie die Instandhaltung dann bei Auftreten einer der folgenden Stérungen dem
qualifiziertem Servicepersonal:

= Wenn das Netzkabel oder das Netzteil beschadigt oder zerschlissen ist.

= Wenn der Computer mit Flissigkeiten in Bertihrung gekommen ist.

= Wenn der Computer trotz Befolgung der Bedienungsanleitung nicht narmal funktioniert.

= Wenn der Computer heruntergefallen ist oder beschadigt wurde (bertihren Sie nicht die austretende
giftige Fliissigkeit, wenn die Abdeckung bricht).

= Wenn ungewdhnlicher Geruch, Warme oder Rauch von lhrem Computer ausgeht.

Sicherheitsinformationen

= Verwenden Sie nur ein fiir diesen Computer zugelassenes Netzteil.

- Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Netzkabel und Batterien. Werfen Sie
Batterien nicht ins Feuer. Sie kénnen explodieren. Erkundigen Sie sich bei den 6rtlichen Behérden nach
maglichen speziellen Entsorgungsvorschriften.

- Fahren Sie nicht mit der Verwendung eines Akkus fort, der heruntergefallen ist oder der in irgendeiner
Weise beschadigt erscheint (z. B. verbogen oder verdreht). Auch wenn der Computer mit einem
beschadigten Akku weiter funktioniert, kann es zu einer Beschadigung des Stromkreises kommen, die
maglicherweise zu einem Brand fiihrt.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer vollstandig ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn in eine Reise-
tasche (oder einen dhnlichen Transportbehdlter) packen.

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Computers, dass er von allen externen Netzteilen, Periph-
eriegerdten und Kabeln getrennt ist.

= Verwenden Sie ein weiches, sauberes Tuch, um den Computer zu reinigen, aber tragen Sie den
Reiniger nicht direkt auf den Computer auf. Verwenden Sie keine fliichtigen (Petroleum-Destillate) oder
scheuernden Reinigungsmittel fiir irgendein Teil des Computers.

- Versuchen Sie nicht, einen Akkupack zu reparieren. Uberlassen Sie die Reparatur oder den Austausch
des Akkupacks Ihrem Kundendienstvertreter oder qualifiziertem Servicepersonal.

- Beachten Sie, dass bei Computern mit einem erhohten galvanischen Logo das Logo durch einen Schutz-
kleber abgedeckt ist. Durch allgemeine Abnutzung kann sich dieser Kleber mit der Zeit verschlechtern
und das freigelegte Logo mdglicherweise scharfe Kanten entwickeln. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den
Computer in diesem Fall anfassen, und vermeiden Sie es, das erhohte galvanisierte Logo zu beriihren.
Vermeiden Sie es, andere Gegenstande in die Tragetasche zu legen, die wahrend des Transports gegen
die Oberseite des Computers reiben kdnnten. Wenden Sie sich bei derartigen VerschleiBerscheinungen
an Ihren Kundendienst.

VorsichtsmaBnahmen fiir Polymer-/Lithium-lonen-Akkus

Beachten Sie die folgenden Informationen, die sich nur auf Polymer-/Lithium-lonen-Akkus beziehen und
die gegebenenfalls die allgemeinen VarsichtsmaBnahmen fir Akkus ersetzen.

« Polymer-/Lithium-lonen-Akkus unterliegen méglicherweise einer leichten Ausdehnung oder Schwel-
lung, dies ist jedach Teil des Sicherheitsmechanismus des Akkus und stellt keinen Grund zur Sorge dar.

- Gehen Sie bei der Verwendung von Polymer/Lithium-lonen-Akkus sachgemaB vor. Verwenden Sie Pol-
ymer/Lithium-lonen-Akkus nicht bei hahen Umgebungstemperaturen und lagern Sie unbenutzte Akkus
nicht Gber einen langeren Zeitraum.

= Wenn Sie in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen arbeiten, verwenden Sie bitte das Netzteil zur
Stromversorgung des Computers
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Batterieentsorgung & Vorsicht

Das von lhnen erworbene Produkt enthalt einen wiederaufladbaren Akku. Dieser Akku
ist recycelbar. Am Ende seiner Nutzungsdauer kann es nach verschiedenen staatlichen
und lokalen Gesetzen illegal sein, diesen Akku im Hausmiill zu entsorgen. Erkundigen
Sie sich bei Ihrem ortlichen Abfallwirtschaftsamt nach Einzelheiten zu Recyclingmagli-
chkeiten oder zur ordnungsgemaBen Entsorgung in Ihrer Region.

Explosionsgefahr bei unsachgemaBem Austausch des Akkus. Akku nur durch densel-
ben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ ersetzen. Verbraucht-
en Akku gemaB den Anweisungen des Herstellers entsorgen.

Inbetriebnahme des Systems

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

2. Stellen Sie den Computer auf eine stabile Unterlage.

3. Legen Sie den Akku ein und vergewissern Sie sich, dass er richtig eingerastet ist.

4. SchlieBen Sie alle Peripheriegerate, die Sie mit dem Computer verwenden machten
(z. B. Tastatur und Maus), sicher an ihre Anschliisse an.

5. Gehen Sie bei der Ersteinrichtung des Computers wie folgt vor
(um den Computer wahrend des Transports zu schiitzen, wird der Akku verriegelt, damit das
System erst dann mit Strom versorgt wird, wenn es an das Netzteil angeschlossen und wie
unten beschrieben eingerichtet wurde):

- Stecken Sie die das Netzteil in die DC-In-Buchse auf der Riickseite des Computers , stecken
Sie dann das Netzkabel in eine Steckdose und verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
Der Akku wird nun entriegelt.

6. Heben Sie den Deckel mit einer Hand in einen angenehmen Betrachtungswinkel an
(nicht mehr als 130 Grad); stiitzen Sie dann mit der anderen Hand
(wie in Abbildung 1dargestellt) die Unterseite des Computers ab
(Hinweis: Niemals den Computer am Deckel anheben).

7. Driicken Sie den Netzschalter, um den Computer einzuschalten.

T
S
]

. Abbildung 1
Offnen des Deckels/Computers mit eingesteckten Netzteilen
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SystemSoftware

Méglicherweise ist auf Ihrem Computer bereits eine Systemsoftware varinstalliert. Wo dies
nicht der Fall ist oder wenn Sie Ihren Computer fiir ein anderes System neu konfigurieren,
bezieht sich dieses Handbuch auf Microsoft Windows 10.

Intel® Optane™/RAID-Unterstiitzung

Beachten Sie bitte, dass lhr System als RAID ODER zur Unferstiitzung von Intel® Optane™
eingerichtet werden kann, aber es kann nicht so eingestellt werden, dass beide Systeme
unterstiitzt werden. Sie miissen daher Intel® Optane™ oder RAID vor der Installation Ihres
Windows 10-Betriebssystems einrichten

Herunterfahren

/ Beachten Sie, dass Sie Ihren Computer immer mit dem
Befehl zum Herunterfahren in Windows ausschalten
sollten (siehe unten). Dadurch werden Festplatten- oder
Systemprobleme vermieden.

£ Type here 1o search

1. Klicken Sie auf das Symbol fiir das Startmenii.  wm
2. Klicken Sie auf den MenUpunkt Ein/Aus. O
3. Wahlen Sie im Meni Herunterfahren.

Intel® Optane™ Setup

Intel® Optane™ ist eine Kombination aus einem kompatiblen Speichergerdt und Intel
Rapid Storage-Technologie-Software. Diese Kombination wurde zur Beschleunigung der
Systemleistung entwickelt, indem Boot-Daten, ausfiihrbare Dateien, haufig genutzte Daten
und Systemseitendateien auf einer nicht volatilen Intel® Optane™ SSD mit geringer Latenz
zwischengespeichert werden.

Wenden Sie sich bitte an lhren Distributor oder Lieferanten, um zu erfahren, ob hr System
diese Technologie unterstitzt.

Intel® Optane™ Setup Procedure
Sie missen Intel® Optane™ vor der Installation Ihres Windows 10-Betriebssystems
einrichten, und dazu missen Sie Folgendes vorbereiten.

= Das Microsoft Windows 10-Betriebssystem auf einer DVD oder einem USB-Stick
« Eine Intel® Optane™-SSD, die auf Ihrem System installiert ist.
- Die CD mit den Geréatetreibern & Dienstprogrammen + Benutzerhandbuch.

1. Starten Sie Ihren Notebook-Computer und driicken Sie F2, um das BIOS aufzurufen und zum Setup-Di-
enstprogramm zu wechseln.

2. Wahlen Sie das Erweiterte Mendi.

3. Wahlen Sie den VMD-Madus, driicken Sie Eingabe und wdhlen Sie Intel RST Premium... und wahlen
Sie <0K>.



4. Driicken Sie F10 fiir ,Speichern und Beenden® und wahlen Sie <Ja>, beachten Sie dabei jedoch das
Folgende.

- Vergewissern Sie sich, dass sich das Windows 10-Betriebssystem (DVD) auf der DVD oder auf einem
USB-Stick befindet. Wenn der Computer hachfahrt, wird er automatisch von der Windows 10-DVD oder
dem USB-Stick gestartet.

5. Klicken Sie Weiter > Jetzt installieren, um die Installation des Betriebssystems normal fortzusetzen
(siehe Windows-Dokumentation, wenn Sie Hilfe bei der Installation des Windows-Betriebssystems
bendtigen).

6. Wahlen Sie Benutzerdefiniert: Nur Windows installieren (erweitert).

7. Es wird empfohlen, varhandene Partitionen auszuwdhlen und dann zu léschen.

8. Klicken Sie auf Neu, um eine Partition fiir Windows zu erstellen.

9. Esist sehr wichtig, dass Sie beim Anlegen der Parfition einen nicht zugewiesenen Speicherplatz von
mindestens 5 MB iibrig lassen. Dieser Platz wird fiir jedes beschleunigte Laufwerk

(System- oder Datenlaufwerk) bendtigt

10. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Windows 10-Betriebssystem zu installieren.
11. Installieren Sie die Windows-Treiber.

Achten Sie darauf, dass Sie den Treiber fiir die Intel® Rapid-Storage-Technik (IRST) installieren.

12. Fithren Sie die Anwendung fiir das Intel® Optane™ Memory and Storage Management aus.

13. Klicken Sie auf Intel® Optane™-Arbeitsspeicher aktivieren.

Abbildung 2

- Intel® Optane™ Memory and Storage
Management

- Intel® Optane™-Arbeitsspeicher aktivieren

14. Es wird eine Warnung eingeblendet, die Sie darauf hinweist, dass alle Daten auf dem Optane-Arbeitss-
peichermodul geldscht werden. Wenn dies OK ist, klicken Sie auf Aktivieren.

15. Das System bereitet das Optane-Laufwerk vor und aktiviert es. Sobald dies abgeschlossen ist, kénnen
Sie auf Neustart klicken.

16. Das System optimiert dann den Opfane-Arbeitsspeicher beim Neustart.

17. Fihren Sie die Anwendung fiir das Intel® Optane™ Memory and Storage Management aus.

18. AnschlieBend wird der Systemstatus angezeigt.

Intel® Optane™ deaktivieren

Wenn Sie ein varhandenes Intel® Optane™-Setup deaktivieren machten, gehen Sie dazu wie folgt vor.
1. Fuhren Sie die Anwendung fiir das Intel® Optane™ Memory and Storage Management aus.

2. Klicken Sie auf Intel® Optane™-Arbeitsspeicher und dann auf Deaktivieren.

3. Klicken Sie auf Deaktivieren, wenn Sie die folgende Meldung sehen.



Abbildung 3 - Intel® Optane™ Memory and
Storage Management - Deaktivieren

4. Starten Sie den Computer neu, um den Vorgang abzuschlieBen.
5. Fiihren Sie die Anwendung fiir das Intel® Optane™ Memory and Storage Management aus.
6. Der Intel® Optane™-Arbeitsspeicherstatus wird im Fenster angezeigt.

RAID-Setup

Ihre Solid-State-Laufwerke (SSDs) kannen im RAID-Maodus eingerichtet werden (fiir mehr Leistung oder

besseren Schutz). Bitte beachten Sie, dass die Einrichtung der Solid-State-Laufwerke im RAID-Modus vor der
llation des Windows-Betriebssy durchgefiihrt werden muss.

Andern Sie den Modus nur, wenn Sie eine Neuinstallation des Betriehssystems beabsichtigen, und stellen Sie

sicher, dass Sie vorher alle notwendigen Dateien und Daten sichern.

Zur Konfiguration lhres RAID-Systems (Redundant Array of Independent Disks) im Striping- (RAID 0) oder

Mirraring-Modus (RAID 1) (siehe Tabelle 1) benctigen Sie zwei identische Solid-State-Laufwerke.

RAID Level Description

RAID O Mit identischen Laufwerken, die Daten parallel lesen und schreiben, um die
. . Leistung zu erhohen, implementiert RAID O ein Striped-Disk-Array, wobei
(mindestens ZYVEI 55Ds die Daten in Blacke unterteilt werden und jeder Block auf ein separates
erforderlich) Laufwerk geschrieben wird.

Identische Laufwerke in einer ﬁespiegelten Konfiguration, die zum Schutz
RAID 1 von Daten ven%veilndet \gird. So Tedein Laufwerlf, das Tfeil eil??g ge';piegelfhen

. . Arrays ist, ausfallen, ibernimmt das gespiegelte Laufwerk (das identische
(mindestens Z\_NEI 55D0s Daten enthalt) alle Daten. Sobald ein neues Ersatzlaufwerk installiert ist,
erforderlich) werden die Daten auf dem neuen Laufwerk von dem gespiegelten Laufw-
erk wiederhergestellt und so die Fehlertoleranz wiederhergestellt.

Tabelle 1- RAID-Beschreibung

Vor der Einrichtung Ihrer PCle SSDs im RAID-Modus sollten Sie Folgendes vorbereiten:
- Das Microsoft Windows 10-Betriebssystem auf einer DVD oder einem USB-Stick.

- Zwei identische PCle-Solid-State-Laufwerke.

- Die CD mit den Gerdtetreibern & Dienstprogrammen + Benutzerhandbuch.

_ Alle SSDs in einem RAID sollten identisch sein (gleiche GroBe und Marke),
um unerwartetes Systemverhalten zu verhindern.
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RAID-Setup-Prozedur

1. Starten Sie lhren Notebook-Computer und driicken Sie F2, um das BIOS aufzurufen und zum
Setup-Dienstprogramm zu wechseln.
2. Wahlen Sie das Erweiterte Mendi.
3. Wahlen Sie den SATA-Modus, driicken Sie Eingabe und wahlen Sie Intel RST Premium... und
wahlen Sie <OK>.
4. Driicken Sie F10 fiir ,Speichern und Beenden“ und wahlen Sie <Ja>.
5. Nach dem Neustart des Computers driicken Sie F2, um das BIOS erneut aufzurufen und zum
Setup-Dienstprogramm zu wechseln.
6. Offnen Sie Intel(R) Rapid-Storage-Technik (im Erweiterten Menii)
und wahlen Sie RAID-Volumen erstellen.
7. Sie kénnen nun lhr RAID-Volumen unter Verwendung der installierten SSDs einrichten.
8. Wahlen Sie Name und geben Sie einen Namen |hrer Wahl fiir Ihr RAID-Volumen ein und wéhlen
Sie <Ja>.
9. Wahlen Sie RAID-Level und wahlen Sie den gewiinschten RAID-Level
(siehe Tabelle 1auf Seite 7) und driicken Sie die Eingabetaste.

= RAID O (Striping)

= RAID 1 (Mirroring)
10. Rufen Sie eine der unter Datentrager auswahlen: aufgefiihrten Datentrager auf und wahlen Sie
einen Datentrdgernamen aus.
11. Klicken Sie auf X, um den gewiinschten Datentrdger auszuwahlen..
12. Zur Bildung Ihres RAID-Volumens sollten Sie zwei identische SSDs auswdhlen.
13. Wenn Sie RAID O (Stripe) ausgewahlt haben, kénnen Sie die StreifengrdBe an Ihre Anforderungen
anpassen (es wird empfohlen, die StreifengroBe auf 128 KB einzustellen).
14. Wahlen Sie Volumen erstellen (stellen Sie sicher, dass Sie lhre Datentrager ausgewahlt haben).
15. Daraufhin listet das System Ihr RAID-Volumen auf.
16. Driicken Sie F10 fiir ,,Speichern und Beenden“ und wahlen Sie <Ja>, beachten Sie dabei jedoch das
Folgende.

= Vergewissern Sie sich, dass sich das Windows 10-Betriebssystem (DVD) auf der DVD oder auf
einem USB-Stick befindet. Wenn der Computer hochfahrt, wird er automatisch von der Windows 10-
DVD oder dem USB-Stick gestartet.
17. Klicken Sie Weiter > Jetzt installieren , um die Installation des Betriebssystems normal fortzuset-
zen (siehe Windows-Dokumentation, wenn Sie Hilfe bei der Installation des Windows-Betriebssys-
tems bendtigen).
18. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Windows 10-Betriebssystem zu
installieren.
19. Installieren Sie die Windows-Treiber (siehe Seite 25). Achten Sie darauf, dass Sie den Treiber fiir
die Intel® Rapid-Storage-Technik (IRST) installieren.



Systemabbildung:
Vorderansicht mit gedffnetem Bildschirm
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Abbildung 4 - Vorderansicht mit gedffnetem Bildschirm

1. Webcam
2. *Kamera-LED
*Wenn die Kamera eingeschaltet ist, leuchtet die LED.
. Integriertes Array-Mikrofon
. Bildschirm
. Netzschalter
. Tastatur
. Touchpad & Tasten
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LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen auf dem Computerbildschirm zeigen hilfreiche Informationen
liber den aktuellen Status des Computers an.



Symbol Farbe Beschreibung

|} Griin Die Festplatte ist in Gebrauch
+ Griin Flugzeugmodus ist AN
(WLAN-/ Bluetooth-Madule sind AUS)
Orange Der Akku wird aufgeladen
m Grin Der Akku ist vollstandig geladen

Orangefarbenes Blinken| ~ Der Akku hat einen kiitisch niedrigen Ladezustand erreicht

Orange Das Netzteil ist eingesteckt

D~/d) Griin Der Computer ist eingeschaltet

Orangefarbenes Blinken| Der Computer befindet sich im Energiesparmodus
Tabelle 2 - LED-Anzeigen

Betrieb drahtloser Geraten an Bord eines Flugzeugs

Die Verwendung tragbarer elektronischer Ubertragungsgeréten an Bord van
Flugzeugen ist in der Regel verboten.

Stellen Sie sicher, dass die drahtlosen Module ausgeschaltet sind, wenn Sie den
Computer an Bord eines Flugzeugs verwenden, indem Sie das System in den
Flugzeugmodus setzen.

Tastatur & Funktionstasten

Die Tastatur enthalt einen Ziffernblock fiir die miihelose Eingabe numerischer Daten. Mit der Taste Num
Lk schalten Sie den Ziffernblock ein/aus. AuBerdem verfligt sie Giber Funktionstasten, mit denen Sie

im Handumdrehen Betriebsfunktionen andern kénnen. Die Funktionstasten (F1- F12 usw.) fungieren
als Hotkeys, wenn sie zusammen mit der Fn-Taste gedriickt werden. Zusétzlich zu den grundlegen-

den Funktionstastenkombinationen stehen einige visuelle Anzeigen zur Verfiigung, wenn der Control
Center-Treiber installiert ist.

I Scr Lk &
Num Lk
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2
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Zifferntastatur




Tasten Funktionsanzeigen/Visuelle Anzeigen Tasten Funktionsanzeigen/Visuelle Anzeigen
Fn+ E i (in Audi Fn+ g Umschaltknopf Energiesparmodus
] Umschaltknopf o Umschaltknopf
mefly Tasihoas = | R~ | -
Bildschirmbeleuchfung ausschalfen
fn+ g (zum Einschalten eine Taste dricken oder das Touchpad Fn+ [ umschaltnopt ‘ | () oeeeccor |
7 |Umschaltknopf Stummschaltung . w| Umschaltknopf
Fn+ [Ty = o B
Lautstarke
F+ Folfal reduzieren/erhthen I Fn+ |6 Umschaltknopf Conrol Center
- -
Fn+ {; Bildschirmkonfiguration andern Fn+ m L“"E’A‘,‘L"ﬂf;:[:;iﬁ;“”“”g
Fn+ A Bildschirmhelligkeit “Hinweis:  Beim Gaming wird empfohlen, die maximale Lifterdrehzahl
Pl reduzieren/erhohen 2uverwenden,
I — e [ | Feckeyp esviee | SRS R
Fns umschaltkaopt 7 Umschaioct | D ——
H Filazeugmotiss Fn+ E Befriebsmodi [@ oo [ @]

Systemabbildung: Ansi

ten vorne, links und rechts

Abbildung 5 - Ansichten vorne, links und rechts

1. LED-Anzeigen 6. Mikrofonanschluss
2. Schlitz fir Sicherheitsschloss 7. 2-In-1 Audioanschluss (Kopfhorer / Mikrofon)
3. Luftungséffnung 8.USB 3.2 Gen 2 Typ-A-Anschluss
4.USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Anschluss 9. Mini DisplayPort 1.2
5. USB 2.0-Anschluss 10. Multi-in-1-Kartenleser
Uberhitzung

Zur Vermeidung einer Uberhitzung des Computers sollten Sie sicherstellen,
dass wahrend des Betriebs des Computers keine Liiftungséffnungen blockiert
werden.
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Abbildung 6 - Unter- und Riickansicht

1. Batterie 5. HDMI-Ausgang
2. Luftungsdffnung 6. RJ-45 LAN-Anschluss
3. Lautsprecher 7.DCIn-Buchsen

4. DisplayPort 1.4 Giber USB 3.2
Gen 2 Typ-C-Anschluss

Uberhitzung

Zur Vermeidung einer Uberhitzung des Computers sollten Sie sicherstellen, dass
wadhrend des Betriebs des Computers keine Liftungsdffnungen blockiert werden.
Warnung vor dem Entfernen der unteren Abdeckung

Entfernen Sie keine Abdeckungen und/oder Schrauben, wenn Sie das Gerdt aufriisten
machten, da dies mdglicherweise gegen die Garantiebestimmungen verstBt.

Wenn Sie die Festplatte, die SSD oder den Arbeitsspeicher aus irgendeinem Grund
austauschen oder entfernen miissen, wenden Sie sich fiir weitere Informationen bitte an
Ihren Distributor/Lieferanten.
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Spezifikationen

Core-Logik

= Mabiler Intel® Express-Chipsatz der neuen Generation

Arbeitsspeicher
« Dual Channel DDR4
= Zwei SODIMM-Steckverbinder mit 260 Pins, Unterstiitzung von DDR4 mit bis zu 3200 MHz (die tatsachli-

che Betriebsfrequenz ist vom Prozessor abhdngig)
- Erweiterbarer Arbeitsspeicher bis zu 64 GB, abhangig vom SODIMM-Modul mit 8 GB /16 GB / 32 GB

Bildschirm

-15,6” (39,62 cm) FHD (1920x1080) 16:9 Display, 3,2 mm
Sicherheit

= Schlitz fir Sicherheitsschloss (Kensington®)
= Intel® PTT flr System ohne Hardware-TPM

Speicher
- Eine austauschbare 2,5” 7mm(H) HDD / SSD, SATA-Schnittstelle

- Eine M.2 2280 55D PCle Gen4x4-Schnittstelle & eine M.2 2280 SSD SATA/PCle
Gen3x4-Schnittstelle, Unterstiitzung fir PCle Gen3x4-Schnittstelle (RAID 0/1)

Audio

« High Definition Audio

- Integriertes Array-Mikrofon

- Zwei integrierte Lautsprecher
- Sound Blaster™ Cinema 6

Tastatur und Zeigegerat

= Mehrsprachige, mehrfarbig beleuchtete Volltastatur mit Ziffernblock
- Integriertes Microsoft PTP-Touchpad mit Mehrfachgestik und Bildlauffunktion
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Spezifikationen

Kartenleser

» 6-in-1-Karfenleser mit Push-Push-System
- MMC/RSMMC
- 5D/ miniSD / SDHC / SDXC

Kommunikation

» Integriertes Base-TX-Ethernet mit 10/100/1000 MB LAN
» Intel® Dualband Wi-Fi 6 AX2012x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2)
+1.0M HD-Videokamera

Stromversorgung

» Netzteil mit vollem Leistungsbereich, Wechselstromeingang 100~240 V, 50~60 Hz, Gleich-
stromausgang 19,5V, 9,23 A, 180 W

» Herausnehmbarer 4-Zellen-Smart-Lithium-lonen-Akkupack, 48,96 WH

» Batterielebensdauer: 480 Minuten (UMA-Modus mit 48,96 WH-Akku)

Abmessungen Und Gewicht

+361(B) x 258 (T) x 27,9 (H) mm
» 2,2 kg, einschlieBlich Barebone und 48.96 WH-Akku

E/A-Anschliisse

+1x USB-2.0-Anschluss (Typ A)

+ 1x USB-3.2-Anschluss der 1. Generation (Typ A)

+1x USB-3.2-Anschluss der 2. Generation (Typ A)

+ 1x DisplayPort 1.4 tiber USB-3.2-Anschluss der 2. Generation (Typ C)
+1x Mini-DisplayPort 1.2

+1x HDMITM-Ausgang (mit HDCP)

» 1x 1-in-2 Audioanschluss (Kopfharer / Mikrofon)

+ 1x Mikrofonbuchse

* 1x RJ-45-LAN-Anschluss

+1x Stromanschluss
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Bu Kisa Kullanim Kilavuzu Hakkinda

Bu kisa kilavuz, sisteminizi ilk kez ¢alistirmaniz igin ihtiyaciniz olan temel bilgileri igerir. Bu kilavuz,
bilgisayarinizla birlikte saglanan Aygit Siriiciileri ve Yardimer Programlar + Kullanim Kilavuzu adli
diskte yer alan, Adobe Acrobat farmatinda ve ingilizce hazirlanmis olan detayli Kullanim Kilavuzu
icin tamamlayici niteliktedir ve bu kilavuzun yerine kullanilamaz. Disk, bilgisayarin diizgiin bir
sekilde kullanilabilmesi icin gerekli striicileri ve yardimci programlari icerir (Not: Sirket, dnceden
bilgi vermeksizin bu yayinda revizyon veya icerik degisikligi yapma hakkina sahiptir).
Bilgisayarin ézellikleri kismen veya tamamen énceden kurulmus olabilir. Ozellikler kurulmamissa
ya da sistemin bazi bdlimlerini yeniden yapilandirmak (ya da yeniden kurmak) isterseniz detayl
Kullanim Kilavuzuna bakin. Aygit Siriiciileri ve Yardimei Programlar + Kullanim Kilavuzu diskinde
isletim sistemi bulunmamaktadir.

Diizenleme ve Giivenlik Bilgileri

Litfen, Aygit Siriiciileri ve Yardimer Programlar + Kullanim Kilavuzu baslikli diskteki detayli Kul-
lanim Kilavuzunda bulunan tiim diizenleme ve giivenlik bilgilerini dikkatle inceleyin.

Nisan 2020

Ticari Markalar
Intel, Intel Corporation sirketinin ticari markasidir/tescilli ticari markasidir.
Windows, Windows Corporation sirketinin tescilli ticari markasidir.

HuoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

FCC Beyani

Bu cihaz FCC Kurallarinin 15. Kismiyla uyumludur. Kullanim asagdidaki iki sarta baglidir:
1. Cihazin zararl enterferans olusturmamasi.

2. Cihazin aldigi tim enterferanslari, istenmeyen islemlere sebep olabilecek enterfer-
anslar dahil olmak tizere kabul etmesi.

Bakim ve Kullanimla ilgili Talimatlar

Bilgisayar olduk¢a dayaniklidir; ancak yine de hasar gdrebilir. Herhangi bir hasari dnlemek icin
asagidaki onerileri uygulayin:

« Bilgisayari diisiirmeyin veya ani darbelere maruz birakmayin. Bilgisayar diserse kasasi ve bilesen-
leri hasar gdrehilir.

* Bilgisayarinizi islatmayin ve asiri 1ssnmaya maruz birakmayin. Bilgisayarinizi ve adaptdrii 1si yayan
tiim unsurlardan uzak tutun. Bu elektrikle calisan bir cihazdir. igine su veya baska bir sivinin girmesi
bilgisayara byt dlgtide hasar verebilir.

* Enterferanstan kacinin. Bilgisayari yliksek kapasiteli fransformatérlerden, elektrikli motorlardan

ve diger giiclit manyetik alanlardan uzak tutun. Bu unsurlar, bilgisayarinizin diizgiin galismasini
engelleyebilir ve verilerinize zarar verebilir.

* Bilgisayarin diizgiin calismasini saglayan prosediirleri uygulayin. Bilgisayari diizgiin bir sekilde
kapatin ve kapatmadan 6nce ¢alismanizi kaydetmeyi unutmayin. Verilerinizi, kaybolma ihtimaline
karsi periyodik olarak yedekleyin.




Onarim

Bilgisayarinizi kendiniz onarmayi denemeyin. Bu tiir islemler bilgisayarinizi garanti kapsamindan
cikarirken, sizi ve hilgisayari elektrik carpmasi riskine maruz birakabilir. Tim onarim islemlerinde
yetkili servis personeline basvurun. Bilgisayarinizin glic kaynadiyla baglantisini kesin. Ardindan,
asagidaki durumlardan herhangi birini goriirseniz yetkili servisten destek isteyin:

» Gu¢ kablosunun veya AC/DC adaptdriiniin hasarli veya yipranmis durumda olmasi.

= Bilgisayarin herhangi bir siviya maruz kalmis olmasi.

= Talimatlara uygun kullanima ragmen hilgisayarin normal bir sekilde ¢alismamasi.

« Bilgisayarin diismiis veya hasar gérmis olmasi (ekran panelinin kirlmasi halinde, zehirli ekran
sivisina dokunmayin).

- Bilgisayardan anormal bir koku, 1s1 veya duman yayilmasi.

Giivenlik Bilgileri

- Sadece bu bilgisayarla kullanim i¢cin onaylanmis olan AC/DC adaptdrleri kullanin.

» Sadece bu kilavuzda belirtilen gii¢ kablosunu ve pilleri kullanin. Pilleri atese atmayin.
Patlayabilirler. Pillerle ilgili 6zel bertaraf talimatlari olup olmadigini ylrirlikteki dizenlemelerden
kontrol edin.

- Dusmiis olan veya hasarli goriinen (6r. yamulmus veya bikilmus) pilleri herhangi bir sekilde
kullanmayn. Bilgisayar hasarli bir pille ¢alismaya devam etse dahi, bu hasar bilgisayarin
devrelerinde yeni bir hasar olusturarak triiniin yanmasina sebep olabilir.

« Bilgisayarinizi seyahat ¢antasina (veya herhangi bir kaba, kilifa) koymadan 6nce tamamen
kapali oldugundan emin olun.

« Bilgisayari temizlemeden dnce harici gii¢ kaynaklari, cevre birimleri ve kablolar gibi tim unsur-
larin baglantilarini kesin.

« Bilgisayari temizlemek igin yumusak ve temiz bir bez kullanin; ancak temizleyici malzemeleri
direkt olarak bilgisayar tizerinde kullanmayin. Bilgisayarin herhangi bir kisminda ugucu (petroliin
damitiimasiyla elde edilen riinler) veya asindirici temizleyiciler kullanmayin.

= Pil grubunu onarmauya ¢alismayin. Pil grubu onarim veya degisim islemleri iin servis
temsilcinize veya yetkili servis personeline basvurun.

- Bilgisayarda kabartma seklinde elektrikle kaplanmis bir logo vardir. Bu logo, tizerinde yapiskan
bir koruyucu tabaka ile gelir. Normal kullanimdan kaynakli yipranma ve asinmadan dolayi bu
tabaka zayiflayabilir ve altindaki logonun kenarlari keskinlesebilir. Bu durumda bilgisayari
tasirken elektrikle kaplanmis logoya dokunmamaua 6zen gosterin. Bilgisayarinizi tasidiginiz ¢an-
tanin baska esyalar koymayin. Esyalar tasinma sirasinda bilgisayarinizin dis kismina siirttinebilirl-
er. Bilgisayarinizda bu sekilde yipranma ve asinma olusursa hizmet merkezinizle iletisime gegin.

Polimer/Lityum-lyon Pille llgili Onlemler

Sadece Polimer/Lityum-iyon pillerle ilgili olan asagidaki bilgileri inceleyin. ilgili yerlerde, bu bilgiler
pillerle ilgili genel kullanici énlemlerine gdre dncelikli olacaktir.

- Polimer/Lityum-iyon pillerde hafif bir genisleme veya sisme gériilebilir. Bu durum, pilin giivenlik
mekanizmasinin bir sonucu olarak ortaya ¢ikar ve endise yaratacak bir durum degildir.

« Polimer/Lityum-iyon pilleri kullanirken bu iiriinler igin belirlenen kullanim prosediirlerini takip
edin. Polimer/Lityum-iyon pilleri, yiiksek ortam sicakliklarinda kullanmayn ve kullaniimayan
pilleri uzun siire saklamayin.

- Dusuik ortam sicakhiginda calisiyorsaniz bilgisayari ¢alistirmak igin AC/DC adaptdrii kullanin.



Pilleri Bertaraf Etme ve Uyarilar

Satin aldiginiz Griinde, sarj edilebilir bir pil bulunmaktadir. Pil, geri
dondstmlidir. Pili, kullanim 6mriintin sonunda sehrin atik foplama alan-
larina atmak, ¢esitli resmi ve yerel yasalara aykiri olabilir. Geri doniisim
secenekleri veya bertaraf prosediirleri konusunda, kati atiklarla ilgilenen
yerel resmi makamlardan bilgi alabilirsiniz.

Yeni pilin yanlis hir sekilde takilmasi halinde patlama riski dogacaktir.
Degisim icin sadece Uretici tarafindan Gnerilen ayni veya esdeger tipte
pilleri kullanin. Kullanilmis pilleri Greticinin ilgili talimatlarina gére bertaraf
edin.

Sistemi Calistirma

1. Tim paketleme malzemelerini gikarin.

2. Bilgisayari sabit bir ytizeye yerlestirin.

3. Pili takin ve yerine tam olarak yerlestiginden emin olun.

4. Bilgisayarla birlikte kullanmak istediginiz cevre birimlerini (6r. klavye ve fare)
baglanti nokfalarina sikica yerlestirin.

5. Bilgisayarin ilk kurulumunu yaparken asagidaki prosediirii izleyin
(bilgisayari tasima sirasinda korumak amaciyla pil, ilk olarak AC/DC adaptdre baglanana
dek sistemi agmamasi i¢in kilitlenecektir. Pilin ilk kurulumu asagidaki gibi yapilir):

= AC/DC adaptdr kablosunu bilgisayarin arkasindaki DC Giris jakina bagladiktan sonra,

AC elektrik kablosunu prize takarak AC/DC adaptdriine baglayin. Pilin kilidi agilacaktir.

6. Kapadi rahat bir izleme agisina (kapak agikligi en fazla 130 derecedir) yiikseltmek igin
bir elinizi kullanin. Diger elinizle bilgisayarin gévdesini tutun (Sekil T'de gosterildidi gibi)
(Not: Bilgisayari hichir zaman kapagindan tutarak kaldirmayn).

7. Bilgisayari “calistirmak” igin gli¢ tusuna basin.

=

T
G
.

Sekil 1
AC/DC Adaptdr Takili Sekilde Kapagi/Bilgisayari Agma
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Sistem Yazilimi

Bilgisayariniz, sistem yaziimi halihazirda ytklenmis olarak gelebilir. Sistem yazilimi ytiklen-
memisse ya da bilgisayarinizi farkl bir sistem icin yeniden yapilandiriyorsaniz bu kilavuzun
Microsoft Windows 10 isletim sistemine gdre hazirlandidini unutmayin.

Intel® Optane™/RAID Destegi

Sisteminizin RAID calistiracak VEYA Infel® Optane™ destedi verecek sekilde ayarlanabilecegini
unutmayin. Ancak, ayni anda iki sistem desteklenmemektedir. Intel® Optane™ veya RAID
kurulumunu Windows 10 isletim sistemini kurmadan dnce yapmaniz gereklidir.

Kapatma

/ Bilgisayarinizi her zaman Windows'taki Kapat komutuyla
kapatmaniz gerekir (asagidaki bilgileri inceleyin).
Bu sahit diskinizde veya sisteminizde problem yasamanizi
engelleyecektir.

£ Type here 1o search

1. Baslat Mendisti simgesine tiklayin. wm
2. Giig dgesine tiklayin. O -
3. Meniiden Kapat 6gesini segin.

Intel® Optane™ Kurulumu

Intel® Optane™ uyumlu bir bellek aygitiyla Intel Rapid Storage Technology yaziliminin
kombinasyonundan olusur. Bu kombinasyon; énytikleme verilerini, calistirlabilir dosyalari, sik
erisilen verileri ve sistem disk bellegi dosyalarini sabit ve diistik gecikmeli bir Intel® Optane™
SSD'de 6nbelleklemek suretiyle sisteminizin performansini artirmak icin fasarlanmistir.
Sisteminizin bu teknolojiyi destekleyip desteklemedigini dagiticinizdan veya tedarikginizden
ogrenehilirsiniz.

Intel® Optane™ Kurulum Prosediirii
Intel® Optane™ kurulumunu Windows 10 isletim sistemini kurmadan 6nce yapmaniz gerekir.
Bu kurulum i¢in asadidaki bilesenleri hazirlamalisiniz.

« Bir DVD’de veya USB bellekte Microsoft Windows 10 isletim sistemi.
= Sisteminize takili bir Intel® Optane™ SSD.
- Aygit Siiriiciileri ve Yardima Programlar + Kullamim Kilavuzu diski

1. Diziisti bilgisayarinizi ¢alistirin. Acilis sirasinda F2'ye basarak BIOS ekranina girin ve ardindan
Kurulum Yardimci Programina gidin.

2. Gelismis menisuni segin.

3. VMD Modu 6gesini segin. Klavyenizdeki Enfer fusuna basin ve Intel RST Premium... dgesini
secerek <OK> diigmesine tiklayin.



4. F10 tusuna basarak “Kaydet ve (ik” komutu verin. Ardindan <Evet> dgesini segin. Asagidaki
hususlari unutmayin.

* Windows 10 isletim sisteminin (DVD veya USB’de bulunan) bilgisayarin DVD veya USB
siriictstinde takili kalmasi gereklidir. Bilgisayari calistirdiginizda, bilgisayar otomatik olarak Win-
dows 10 isletim sistemini iceren DVD'den veya USB bellekten dnytikleme yapacaktir.

5. isletim sistemi kurulumuyla devam etmek icin ileri > Simdi Yiikle dgelerine tiklayin (Windows
isletim sistemini yiikleme konusunda destege ihtiya¢ duyarsaniz Windows igerikli belgelere
bakabilirsiniz).

6. Ozel: Yalnizca Windows'u yiikle (gelismis) secimiyle devam edin.

7. Mevcut disk boliimlerini segmeniz ve silmeniz dnerilir.

8. Windows icin yeni bir disk bolimi olusturmak igin Yeni dgesine tiklayin.

9. Disk balimiind olusturdugunuzda, diskte en az 5 MB biytikliginde ayrilmamis bir alan birak-
maniz ¢cok 6nemlidir. Bu alan hizlandirilan siriiciler (Sistem veya Veri Siirlictsi) icin gereklidir
10. Windows 10 isletim sistemini yiiklemek igin ekrandaki falimatlari takip edin.

11. Windows sirtictilerini yiikleyin (bkz. sayfa 25). Intel® Rapid Storage Technology (IRST)
srticistind yukleyin.

12. Intel® Optane™ Memory and Storage Management uygulamasini calistirin.

13. Intel® Optane™ Bellegini Etkinlestir 6§esine tiklayin.
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Sekil 2

- Intel® Optane™ Memory and Storage
Management

- Intel® Optane™ Bellegini Etkinlestir

14. Ekranda, Optane Bellek Moddiliindeki tiim verilerin silinecegini bildiren bir uyar belirecektir. Bu
sizin igin uygunsa Etkinlestir 6gesine tiklayin.

15. Sistem Optane siiriictisiinii hazirlayacak ve etkinlestirecektir. islem tamamlandiginda Yeniden
Baslat dgesine tiklayahilirsiniz.

16. Sistem, yeniden baslatma sonrasinda Optane Bellegini iyilestirecektir.

17. Intel® Optane™ Memory and Storage Management uygulamasini ¢alistirin.

18. Sonrasinda sistem durumu gérintilenir.

Intel® Optane™ Ozelligini Devre Disi Birakma

Mevcut bir Intel® Optane™ kurulumunu devre disi birakmak icin asagidaki prosediirii izleyebilirsiniz.
1. Intel® Optane™ Memnry and Storage Management uygulamasini ¢alistirin.

2. Intel® Optane™ Bellegi dgesine ve ardindan Devre Disi Birak segenedine tiklayin..

3. Asagidaki mesaji gordiigiiniizde Devre Disi Birak 6gesine tiklayin.




Sekil 3 - Intel® Optane™ Memory and Storage
Management - Devre Disi Birak

4. islemi tamamlamak icin bilgisayan yeniden baslatin.
5. Intel® Optane™ Memory and Storage Management uygulamasini galistirin.
6. Intel® Optane™ Bellek Durumu, Pencerede gdsterilir.

Kati hal sriiciileriniz (SSD'leriniz) RAID modunda ayarlanabilir (performans artisi veya veri korumasi
amaciyla). Kati hal siiriiciilerinizin RAID kurulumlarinin Windows isletim Sistemi kurulumundan énce
yapilmasi gerektigini unutmayin.

Isletim sisteminizi yeniden yiikleme planiniz yoksa RAID modunu degistirmeyin. Yiikleme dncesinde tiim
gerekli dosyalarinizi yedeklediginizden emin olun.

RAID (Yedekli Bagimsiz Diskler Dizisi) sisteminizi Balimleme (RAID 0) veya Yansitma (RAID 1) modunda
yapilandirmak igin (bkz. Tablo 1) birbirinin aynisi iki kati hal stirticiisiine ihtiyaciniz olacaktir.

RAID Seviyesi Tanim

RAID 0 Performansi arfirmak icin verileri paralel olarak okuyan ve yazan, ayni
(en az iki SSD gereklidir) | i¢erige sahip iki siriicti kullanilir. RAID O seviyesinde baltsfuriimis bir disk
dizisi kullanilir ve veriler bloklara ayrilir. Her blok ayri bir stirticiiye yazilir.

Verileri karumak icin yansitilmis bir yapilandirmada, ayni icerige sahip
iki disk kullanilir. Yansitilmis bir dizinin parcasi olan bir siiriictintin hata
RAID 1 vermesi halinde, diger stiriicii (ayni verileri iceren) tiim veri islemleri igin
(en az iki SSD gereklidir) | kullanilacaktir. Arizalanan siirtictntin yerine yeni bir stiriicu fakildiginda,
hata toleransinin yeniden saglanmasi igin mevcut veriler yansitilmis
siriictiden yeni striictiye yiklenir.

Tablo 1- RAID Tanimi
PCle SSD’lerinizi RAID modunda yapilandirmadan dnce asagidaki bilesenleri hazirlayin:
= Bir DVD’de veya USB bellekte Microsoft Windows 10 isletim sistemi.
= Birbirinin aynis iki adet PCle kati hal siirtictisi.
= Aygrt Suirticiileri ve Yardimer Programlar + Kullanim Kilavuzu diski.

- Beklenmeyen sistem davranislarini dnlemek icin, RAID modundaki tiim
SSD’ler ayni (ayni boyut ve ayni marka) olmalidir.




RAID Kurulum Prosediirii

1. Diziistii bilgisayarinizi ¢alistinin. Agilis sirasinda F2'ye basarak BIOS ekranina girin ve
ardindan Kurulum Yardimci Programina gidin.
2. Gelismis menisiini segin
3. SATA Modu 6gesini segin. Klavyenizdeki Enter tusuna basin ve Intel RST Premium...
6gesini secerek <0OK> diigmesine tiklayin.
4. F10 tusuna basarak Kaydet ve ik komutu verin. Ardindan <Evet> dgesini segin.
5. Bilgisayar yeniden basladiginda yeniden BIOS ekranina girmek icin klavyenizdeki F2
tusuna basin. Ardindan Kurulum Yardimci Programina gidin.
6. Intel® Rapid Storage Technology 6gesine (Gelismis mendisiinde) gidin ve RAID Birimi
Olustur segenegine tiklayin.
7. Artik sisteminize eklediginiz SSD'leri kullanarak RAID biriminizi kurabilirsiniz.
8. Ad 6gesini segin ve RAID biriminize bir ad verin. Ardindan <Evet> dgesini secin.
9. RAID Seviyesi 6gesini se¢in ve burada, gerekli RAID seviyesini segin ve ardindan klavy-
enizdeki Enfer fusuna basin.

- RAID O (Boliimleme)

= RAID 1 (Yansitma)
10. Diskleri Seg: balimd altinda listelenen herhangi bir diske gidin ve bir disk adi segin.
11. Gerekli diski segmek icin X simgesine fiklayin.
12. RAID biriminizi yapilandirmak igin birbirinin aynisi olan iki SSD se¢melisiniz.
13. RAID O (Bdlimleme) 6gesini sectiyseniz Béliim Boyutunu kendi gereksinimlerinize gore
ayarlayabilirsiniz (“Bolim Boyutunu” 128 KB olarak ayarlamaniz dnerilir).
14. Birim Olustur 6desini segin (6ncesinde disklerinizi sectiginizden emin olun).
15. Sistem RAID biriminizi listeleyecektir.
16. F10 tusuna basarak “Kaydet ve Cik” komutu verin. Ardindan <Evet> dgesini secin.
Asagidaki hususlar unutmayin.

= Windows 10 isletim sisteminin (DVD veya USB’de bulunan) hilgisayarin DVD veya USB
striicisiinde takil kalmasi gereklidir. Bilgisayari alistirdiginizda, bilgisayar otomatik olarak
Windows 10 isletim sistemini iceren DVD’den veya USB bellekten 6nyiikleme yapacaktir.
17. isletim sistemi kurulumuyla devam etmek icin ileri > Simdi Yiikle dgelerine tiklayin
(Windows isletim sistemini yiikleme konusunda destege ihtiya¢ duyarsaniz Windows igerikli
belgelere bakabilirsiniz).
18. Windows 10 isletim sistemini yiiklemek icin ekrandaki talimatlari takip edin.
19. Windows sdriicilerini yiikleyin. Intel® Rapid Storage Technology (IRST) siirlicisiini
ylikleyin.



Sistem Haritasi:
Ekran Acik Sekilde Onden Goriiniim
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Sekil 4 - Ekran Acik Sekilde Gnden Gériiniim

1. Webcam
2. *Kamera LED 15191
*Kamera kullanimdayken LED isigi yanacaktir.
. Timlesik Mikrofon Dizisi
Ekran
. Glg¢ Tusu
Klavye
. Touchpad

LED Gostergeleri

Bilgisayardaki LED gdstergeleri, bilgisayarin mevcut durumuyla ilgili yardimei
bilgiler verirler.



Simge

% Yesil Sabit Disk kullaniimaktadir
,.). ) Ugak Modu ACIK
Vsl (WLAN ve Bluetooth Modiilleri KAPATILIR)
Turuncu Pil Sarj Olmaktadir
m Yesil Pil Tamamen Sarj Olmustur
Yanip Sénen Yesil Pil Kritik Derecede Diisiik Gii¢ Seviyesine inmistir
Turuncu AC/DC Adaptar Takilidir
D~/(!) Yesil Bilgisayar Aciktir
Yanip Sonen Yesil Bilgisayar Uyku Modundadir

Tablo 2 - LED Gastergeleri

Hava Araglarinda Kablosuz Cihaz Kullanimi
Hava araglarinda fasinabilir yayin cihazlarinin kullanimi genellikle yasaktir.

Bilgisayarinizi bir hava aracindayken kullaniyorsaniz sistemi Ugak Moduna
alarak kablosuz modiillerin KAPALI duruma gelmesini saglayin.

Klavye ve islev Tuslari

Klavyede, sayi girmeuyi kalaylastiran bir sayisal tus takimi bulunur. Num Lk tusuna basarak bu sayisal
tus fakimini etkinlestirebilir ya da devre disi birakabilirsiniz. Klavyede ayrica, gesitli islevsel zellikleri
aninda degistirmenize yarayan islev tuslari vardir. Fn tusu basili haldeyken basmaniz halinde islev
tuslari (F1 - F12 gibi) kisayol tusu gibi calisir. Denetim Merkezi stirticiisu yiiklendiginde, temel islev tusu
kombinasyonlarina ek olarak bazi gorsel gdstergeler de kullanilabilir.
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Tuslar Islev/Gérsel Gostergeler Tuslar Islev/Gorsel Gostergeler
En+ E Oynat/Durdur (Ses/Video Programlarinda) Fo+ 7] Ugku Modu Gegis Tusu
Fn+ m Dokunmatik Alan Gegis Tusu _ E Numara Kilidi Gegis Tusu m-
7 Ekran Arka Isigini Kapatma -
Fn+ G (Agmak icin bir tusa basin veya dokunmatik alani kullanin) Fn+ | Scroll Lock Gegis Tusu -
Fn+ 5 Ses Kapatma Gegis Tusu . [ﬁ Caps Lock Gegis Tusu ‘ -
Fn+ @ Ses Azaltma/Aqma I Fn+ |6 Denetim Merkezi Gegis Tusu
F7
Fn+ [ Ekran Yapilandirmasini Degistirme fne (1) OtomatikFan Kontrali/
B | Ekran Parlakigini Azalima/ SR
Fn+ mm ek Not: Oyun oynarken En Yiiksek fan hizini kullanmaniz énerilir.
Fn+ 0 Ugak Modu Gecis Tusu # Giig Modlan Gegis Tusu __

Sekil 5 - Gnden, Soldan ve Sagdan Goriiniimler

1. LED Gostergeleri 6. Mikrofon Giris Jaki

2. Guvenlik Kilidi Yuvasi 7.2'si 1 Arada Ses Jaki (Kulaklik ve Mikrofon)
3. Havalandirma 8. USB 3.2 Nesil 2 Type-A Baglanti Noktasi
4. USB 3.2 Nesil 1 Type-A Baglanti 9. Mini DisplayPort 1.2

Nokfasi 10. Coklu Kart Okuyucu

5. USB 2.0 Baglanti Noktasi

Asiri Isinma
Bilgisayarinizin asirt isinmasini engellemek igin kullanim sirasinda
havalandirma bosluklarinin agik olmasina 6zen gdsterin.




Sistem Haritasi: Alttan ve Arkadan Goriiniimler
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Sekil 6 - Alttan ve Arkadan Gariiniimler

1. Pil 5. HDMI (ikis Yuvasi
2. Havalandirma 6. RJ-45 LAN Jaki
3. Hoparldrler 7. DC Giris Jaki

4. USB 3.2 Nesil 2 Type-C
Baglanti Noktasi tizerinden
DisplayPort 1.4

Asiri Isinma

Bilgisayarinizin asiri isinmasini engellemek igin kullanim sirasinda havalandirma bosluk-
larinin agik olmasina 6zen gdsterin.

Alt Kapagin Agilmasina Dair Uyari

Cihazinizda donanim yiikseltmesi yapmak icin cihazin herhangi bir kapagini ve/veya
vidasini gikarmayin, bu durum cihazin garantisini gegersiz kilabilir.

Herhangi bir sebeple sabit disk, SSD, RAM vb. gibi bir bileseni degistirecekseniz veya
cikaracaksaniz litfen daha fazla bilgi icin dagrticinizla/tedarikginizle iletisime gegin.
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Teknik Ozellikler

Cekirdek

- Mahile Intel® yeni jenerasyon Express Yonga Seti

Bellek

- (ift Kanal DDR4
« iki adet 260 pin SODIMM soket ve 3200MHz’e kadar DDR4 destedi.
(Gergek islem frekansi islemciye gére degisiklik gdsterebilir.)
- 8GB/16GB/32GB SODIMM modiiliine bagl olarak 64GB’a kadar genisletebilir bellek

Ekran
=15,6” (39,62cm) FHD (1920x1080) 16:9 panel, 3,2mm
Giivenlik

= Kensington® Tipi kilit
= Hardware Giivenlik Platform Modiilti (TPM) olmayan sistemler igin Intel® PTT

Depolama

= 1adet harici 2,5” 7mm(Y) HDD / SSD, SATA arayizi
= 1adet M.2 2280 55D PCle Gen4x4 arayiizli ve 1adet M.2 2280 SSD SATA/ PCle Gen3x4
arayliz destegi PCle Gen 3x4 arayizli (Raid 0/1)

Ses

= Yiiksek Tanimli Ses

* GOmlt mikrofon

= Iki adet gdmiili hoparlér
- Sound Blaster™ Cinema 6

Klavye ve Touchpad

= Cok dilli, birden fazla renkli aydinlatmaya ve sayisal tus takimina sahip tam boy klavye
= Microsoft PTP ¢oklu-hareket ve kaydirma fonksiyonlu touchpad
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Teknik Ozellikler

Kart Okuyucu

* 6in1 Push-Push Kart Okuyucu
- MMC/RSMMC
-SD/mini SD/SDHC/ SDXC

Baglanti

» Gomiilii 10/100/1000Mb Base-TX Ethernet LAN
+ Intel® Cift Bant Wi-Fi 6 AX2012x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2)
+1.0M HD video kamera

Gii¢ Kaynag

» Full Range AC adaptdr 100~240V, 50~60Hz, DC ¢ikisi 19,5V, 9,23A, 180W
* Harici 4 hiicreli Smart lityum iyon batarya seti, 48,96WH
» Batarya omri: 480 dakika (UMA modu 48,96 WH batarya)

Boyutlar ve Agirlik

+361(G) x 258 (D) x 27,9 (Y) mm
+ 2,2 kg, cihaz ve 48,96 WH batarya dahildir

Arabirimler

*1x USB 2.0 port

+1x USB 3.2 Gen 1 port (Tip-A)

+1x USB 3.2 Gen 2 port (Tip-A)

+1x DisplayPort 1.4 USB 3,2 Gen 2 (Tip-C) baglantili
+1x Mini DisplayPort 1.2

+1x HDMITM ¢ikis portu (HDCP'li)

+1x 2-in1 Ses jaki girisi (Kulaklik / Mikrofon)

+ 1x Mikrofon Jak girisi

= 1x RJ-45 LAN portu

+1x DC-in Jak girisi
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Acerca de esta concisa guia de usuario

Esta guia rdpida es una breve introduccion para iniciar el sistema. Esto es un complemento, y no un
sustituto del Manual de usuario ampliado en inglés en formato Adobe Acrobat en el disco Contro-
ladores y herramientas del dispositivo + Manual de usuario suministrado con su ordenador. Este disco
también contiene los controladores y las herramientas necesarios para el correcto

funcionamiento del ordenador (Nota: La empresa se reserva el derecho de revisar esta publicacion o
de modificar su contenido sin previo aviso). Es posible que ya se hayan configurado algunas o todas
las funciones del ordenador. Si no lo estan, o si tiene previsto reconfigurar (o reinstalar) partes del
sistema, consulte el Manual de usuario ampliado. El disco de Controladores y herramientas del dispos-
itivo + Manual de usuario no contienen ningln sistema operativo.

Informacién sobre normativas y seguridad

Preste mucha atencién a los avisos sobre normativas completas y a la informacion de seguri-
dad contfenida en el disco ampliado de Manual de usuario sobre Controladores y Herramien-
tas del dispositivo + Manual de usuario.

Abril 2021

Trademarks

Intel es una marca comercial registrada de Intel Corporation.
Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

HuoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Declaracion de la CFC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la CFC.
El funcionamiento esta sujefo a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar inferferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las
que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Instrucciones de cuidado y funcionamiento

El ordenador es bastante robusto, pero puede dafiarse. Para evitarlo, siga estos consejos:

* No lo deje caer ni lo exponga a golpes. Si el ordenador se cae, |a carcasa y los componentes
podrian dafarse.

= Manténgalo seco y no deje que se caliente demasiado. Mantenga el ordenador y la fuente
de alimentacion alejados de cualquier tipo de elemento que irradie calor. Se trata de un
aparato eléctrico. Si le enfra agua o cualquier otro liquido, el ordenador podria sufrir graves
dafios.

= Evite las interferencias. Mantenga el ordenador alejado de transformadores de alta
capacidad, motores eléctricos y otros campaos magnéticos fuertes. Estos pueden obstaculizar
el rendimiento adecuado y dafiar sus datos

= Siga los procedimientos de trabajo adecuados para el ordenador. Apague el ordenador
carrectamente y no olvide guardar su trabajo. Recuerde guardar periédicamente sus datos,
ya que pueden perderse.




Mantenimiento

No infente reparar el ordenador usted mismo. Si lo hace, estaria violando la garantia y
exponiéndose usted y al ordenador a una descarga eléctrica. Remita todas las reparaciones
al personal de servicio autorizado. Desenchufe el ordenador del suministro de alimentac-
ian. Después, dirijase al personal de servicio cualificado en cualquiera de las siguientes
condiciones:

« Cuando el cable de alimentacion o el adaptador CA/CC estan dafiados o deshilachados.

= Si el ordenador ha estado expuesto a algun liquido.

= Si el ordenador no funciona normalmente al seguir las instrucciones de funcionamiento.
- Si el ordenador se ha caido o dafiado (no toque el liquido tdxico si el panel se rompe).

= Si hay un olor inusual, calor o humo procedente de su ordenador.

Informacion de seguridad

= Utilice tnicamente un adaptador CA/CC aprobado para su uso con este ordenador.

= Utilice inicamente el cable de alimentacion y las baterias indicadas en este manual. No tire las bat-
erias al fuego. Pueden explotar. Consulte los cadigos locales para conacer las instrucciones especiales
de eliminacién posibles.

= No continte utilizando una bateria que se haya caido, o que parezca dafiada (por ejemplo, doblada
o retorcida) de alguna manera. Aunque el ordenador siga funcionando con una bateria dafiada, puede
causar dafios en el circuito, lo que puede provocar un incendio.

= Asegurese de que su ordenador esta completamente apagado antes de meterlo en una bolsa de
viaje (o cualquier otro envase de este tipo).

= Antes de limpiar el ordenador, asegurese de que esta desconectado de cualquier fuente de aliment-
acion externa, unidades periféricas y cables.

= Utilice un pafio suave y limpio para limpiar el ordenador, pero no aplique el limpiador directamente
al mismo. No ufilice limpiadores volatiles (destilados de petroleo) o abrasivos en ninguna parte del
ordenador.

= No intente reparar la bateria. Remita cualquier reparacion o sustitucion de la bateria a su
representante de servicio 0 a personal de servicio cualificado.

= Tenga en cuenta que en los ordenadores con logotipo galvanico en relieve, el logotipo esta cubierto
por un adhesivo protector. Debido al desgaste general, este adhesivo puede deteriorarse con el tiem-
po y el logotipo expuesto puede desarrollar bordes afilados. Tenga cuidado al manipular el ordenador
en este caso, Y evite tocar el logotipo galvanico en relieve. Evite colocar en la maleta de transporte
cualquier otro objeto que pueda rozar la parte superior del ordenador durante el

transporte. Si se produce este tipo de desgaste, pdngase en contacto con su centro de servicio.

Precauciones con las baterias de polimero/ién de litio

Tenga en cuenta la siguiente informacian, que es especifica para las baterias de polimero/
ion de litio y, cuando es aplicable, sustituye a la informacion de precaucion general sobre las
baterias.

+ Las baterias de polimero/ion de litio pueden expandirse o hincharse ligeramente, pero esto forma
parte del mecanisma de seguridad de la bateria y no es mativo de preocupacion.

« Utilice los procedimientos de manejo adecuados cuando utilice baterias de polimero/ion de litio.
No utilice las baterias de polimero/ién de litio en entornos con una alta temperatura ambiental y no
almacene las baterias no utilizadas durante periodos prolongados.

« Sitrabaja en zonas de baja temperatura, utilice el adaptador CA/CC para alimentar el ordenador.



Eliminacion de la bateria y precaucion

El producto que ha adquirido contiene una bateria recargable. La bateria es
reciclable. Al final de su vida Gtil, segun varias leyes estatales y locales, puede
ser ilegal desechar esta bateria en el flujo de residuos municipales. Consulte
con los encargados locales de residuos sélidos para conocer los defalles de su
zona sobre las opciones de reciclaje o |a eliminacion adecuada.

Peligro de explosion si la bateria se sustituye incorrectamente. Reemplacela
Unicamente por una del mismo tipo o equivalente recomendada por el
fabricante. Deseche la bateria usada segun las instrucciones del fabricante.

Inicio del sistema

1. Retire todo el material de embalaje.

2. Coloque el ordenador en una superficie estable.

3. Inserte la bateria y asegurese de que esta bloqueada en la posicidn.

4. Conecte de forma segura los periféricos que desee utilizar con el ardenador (por
ejemplo, el teclado y el ratdn) a sus puertos.

5. Cuando configure el ordenador por primera vez, siga el siguiente

procedimiento (para proteger el ordenador durante el transporte, la bateria estara
blogueada para no alimentar el sistema hasta que se conecte a los adaptadores
CA/CC y se configure inicialmente como se indica a continuacion):

- Attach the AC/DC adapter cord to the DC-In jack on the rear of the computer, then
plug the AC power cord info an outlet, and connect the AC power cord to the AC/DC
adapter. The battery will now be unlocked.

6. Conecte los cables de los adaptadores CA/CC a las tomas de entrada CCen la
parte trasera del ordenador, luego conecte los cables de alimentacion CA a una
toma de corriente, y conecte los cables de alimentacion CA a los adaptadores CA/
CC. La bateria se desbloqueara entonces.
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Figura1
Abrir la tapa/el ordenador con los dos adaptadores CA/CC conectados
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Software del sistema

Es posible que su ordenador ya venga con el software del sistema preinstalado. Cuando este
no sea el caso, o cuando esté reconfigurando su ordenador para un sistema diferente, encon-
trard que este manual se refiere a Microsoft Windows 10.

Intel® Optane™/soporte de RAID

Tenga en cuenta que su sistema puede configurarse como RAID O como soporte de Intel® Op-
tane™, pero no puede configurarse como soporte de ambos sistemas. Debe configurar Intel®
Optane™ o RAID antes de instalar su sistema operativo Windows 10.

Apagar

/ Tenga en cuenta que siempre debe apagar el
ordenador seleccionando el comando Apagar
en Windows (véase mas abajo). Esto ayudara
a prevenir problemas en el disco duro o en
el sistema.

. ) P T |

1. Haga clic en el icono de menu de inicio mm

2. Haga clic en el elementa Inicio/Apagado ()

3. Seleccione Apagar en el menu.

£ Type here 1o search

Configuracion de Intel®

Intel® Optane™ es una combinacién de un dispositivo de memaria compatible y el software
Tecnologia Intel Rapid Storage. Esta combinacién esta disefiada para acelerar el
rendimiento de su sistema almacenando en caché los datos de arranque, los ejecutables, los
datos a los que se accede con frecuencia y los archivos de pagina del sistema en una unidad
SSD Intel® Optane™ no volatil y de baja latencia.

Contact your distributor or supplier to see if your system supports this technology.

Procedimiento de configuracion de Intel® Optane™
Debe configurar Intel® Optane™ antes de instalar su sistema operativo Windows 10 y para ello
debera preparar lo siguiente.

- El sistema operativo Microsoft Windows 10 en un DVD o una unidad flash USB
= Un SSD Infel® Optane™ instalado en su sistema.
- El disco de Controladores y herramientas del dispositivo + Manual de usuario.

1. Inicie su ordenador portatil y pulse F2 para entraren BIOS e ira la
Utilidad de configuracion.

2. Seleccione el Menu Avanzado.

3. Seleccione Modo VMD, pulse Intro y seleccione Intel RST Premium...
y seleccione <Acepfar>.



4. Pulse F10 para «Guardar y Salir» y seleccione <Si>, aunque tenga en cuenta lo siguiente.
Aseglrese de que el sistema operativo Windows 10 (DVD) estd en la unidad de DVD conectada o en una
unidad flash USB y, cuando el ordenador se inicie, arrancara automaticamente desde el DVD del sistem
operativo Windows 10 o la unidad flash USB.

5. Haga clic en Siguiente > Instalar ahora para continuar con la instalacion del sistema operati-

vo de forma normal (consulte la documentacién de Windows si necesita ayuda para instalar el

sistema operativo Windows).

6. Seleccionar Personalizado: Instalar solo Windows (avanzado).

7. Se recomienda seleccionar y luego eliminar las particiones existentes.

8. Haga clic en Nuevo para crear una particion para Windows.

9. Es muy importante asegurarse de que al crear la partician, se deje un espacio minimo sin

asignar de 5MB. Este espacio es necesario para cualquier unidad que se acelere (unidad de

sistema o de datos).

10. Siga las instrucciones en panfalla para instalar el sistema operativo Windows 10.

11.Instale los controladores de Windows.Asegurese de instalar el controlador de Tecnologia

Intel® Rapid Storage (IRST).

12. Run the Intel® Optane™ Memory and Storage Management application.

13. Haga clic en Activar la memoria Intel® Optane™.

Figura 2 - Intel® Optane™ Memory
and Storage Management - Activar la
memoria Intel® Optane™

14. Aparecera una advertencia para natificarle que todos los datos del madulo de memoria
Optane se borraran, y si esta de acuerdo, haga clic en Habilitar.

15. El sistema preparard y habilitara la unidad Optane, y cuando termine puede hacer clic en
Reiniciar.

16. El sistema optimizara la memaria Optane al reiniciar.

17. Ejecute la aplicacion Intel® Optane™ Memory and Storage Management.

18. A continuacion, se mostrara el estado del sistema.

Desactivar Intel® Optane™

Si desea desactivar una configuracién de Intel® Optane™ existente, siga el procedimiento
siguiente para hacerlo.

1. Ejecute la aplicacién Intel® Optane™ Memory and Storage Management.

2. Haga clic en Memoria Intel® Optane™ y luego en Desactivar.

3. Haga clic en Desactivar cuando vea el siguiente mensaje.



Figura 3 - Intel® Optane™ Memory and Stor-
age Management - Desactivar

4. Reinicie el ordenador para completar el proceso.
5. Ejecute la aplicacién Intel® Optane™ Memory and Storage Management.
6. El estado de la memoria Intel® Optane™ se indica en la ventana.

Configuracion de RAID

Sus unidades de estado sélido (SSD) pueden configurarse en modo RAID (para aumentar el rendimiento o
la proteccién). Tenga en cuenta que la configuracion de las unidades de estado sélido en modo RAID debe
realizarse antes de instalar el sistema operativo Windows.

No cambie el modo a menos que pretenda reinstalar su sistema operativo, y asegtrese de hacer una copia de

seguridad de todos los archivos y datos necesarios antes de hacerlo.
Para configurar su sistema RAID (matriz redundante de discos independientes) en modo fragmentado
(RAID 0), modo duplicado (RAID 1) (consulte la Tabla 1) necesitara dos unidades de estado sélido idénticas.

Nivel RAID Descripcion
RND 0 Unidades idénticas que leen y escriben datos en paralelo para aumentar el
(se necesitan al menos | rendimiento El RAID 0 implementa una matriz de disco de paridad, los datos se
dos 5SD) dividen en blogues y cada blogue se escribe en una unidad independiente.
Unidades idénticas en una configuracion duplicada, utilizadas para proteger los
R_AID 1 datos. Si una unidad que forma parte de una matriz duplicada falla, la unidad
(se necesitan al menos | duplicada (que contiene datos idénticos) se encargara de todos los datos. Cuando
dos SSD) se instala una nueva unidad de sustitucian, los datos de la nueva unidad se recon-
struyen a partir de la unidad duplicada para restaurar la tolerancia de fallos.

Tabla1- Descripcion de RAID

Prepare lo siguiente antes de configurar sus SSD PCle en modo RAID:

- *El sistema operativo Microsoft Windows 10 en un DVD o una unidad flash USB.
- An atfached external DVD drive.

« Dos unidades de estado s¢lido PCle idénticas

- El disco de Controladores y herramientas del dispositivo + Manual de usuario.

! Todas las unidades SSD de un RAID deben ser idénticas (del mismo tamafio y mar-
ca) para evitar comportamientos inesperados del sistema.
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Procedimiento de configuracion de RAID

1. Inicie su ordenador portatil y pulse F2 para entraren BIOS e ir a la

Utilidad de configuracion.

2. Seleccione el Ment Avanzado.

3. Seleccione Modo SATA, pulse Intro y seleccione Intel RST Premium... y seleccione
<Aceptars..

4. Pulse F10 para Guardar y Salir y seleccione <Si>.

5. Después de que el ordenador se haya reiniciado, pulse F2 para entrar de nuevo en BIOS y
vaya a la Utilidad de configuracidn.

6. Vaya a la Tecnologia Intel® Rapid Storage (en el ment Avanzado) y seleccione Crear
volumen RAID.

7. Ahora puede configurar el volumen RAID utilizando las unidades SSD instaladas.

8. Seleccione Nombre y escriba un nombre de su eleccién para su volumen RAID y seleccione
<Si>,

9. Seleccione Nivel RAID y escoja el nivel RAID requerido

(consulte la Tabla 1en la pagina 7) y pulse Intro.

- RAID O (fragmentado)

= RAID 1 (duplicado)

10. Vaya a cualquiera de los discos que aparecen en Seleccionar discos: y seleccione un
nombre de disco.

11. Haga clic en la X para seleccionar el disco necesario.

12. Debe seleccionar dos SSD idénticas para crear su volumen RAID.

13. Si ha seleccionado RAID 0 (seccion), puede ajustar el tamafio de la seccién a sus necesi-
dades (se recomienda ajustar el «tamafio de la seccién» a 128 KB).

14. Seleccione Crear volumen (asegurese de haber seleccionado sus discos).

15. El sistema listara su volumen RAID.

16. Pulse F10 para Guardar y Salir y seleccione <Si>, aunque tenga en cuenta lo siguiente.

= Asegurese de que el sistema operativo Windows 10 (DVD) esta en la unidad de DVD conec-
tada o en una unidad flash USB y, cuando el ordenador se inicie, arrancara automaticamente
desde el DVD del sistema operativo Windows 10 o |a unidad flash USB.

17. Haga clic en Siguiente > Instalar ahora para continuar con la instalacion del sistema
operativo de forma normal (consulte la documentacién de Windows si necesita ayuda para
instalar el sistema operativo Windows).

18. Siga las instrucciones en pantalla para instalar el sistema operativo Windows 10.
19.Instale los controladores de Windows. Asegurese de instalar el controlador de
Tecnologia Intel® Rapid Storage (IRST).



Asignacion del sistema: Vista frontal con la pantalla abierta
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Figura 4 - Vista frontal con la pantalla abierta

1. Cdmara web

2.*Camara LED

*Cuando la cdmara esta en uso, el LED se ilumina.
3. Micréfono matriz incorporado

4. Pantalla

5. Boton de encendido

6. Teclado

7. Panel tactil y botones

Indicadores LED

Los indicadores LED de la pantalla del ordenador muestran informacion Util sobre el estado
actual del ordenador.



Icono

ColorD ‘ escripcion

=
B Verde El disco duro esta siendo utilizado
Verde El' modo avién estd activado (los médulos WLAN y Bluetooth
estan desactivados)
Naranja La bateria se esta cargando
m Verde La bateria esta completamente cargada

Naranja parpadeante

La bateria ha alcanzado un estado critico de energia

Naranja

El adaptador CA/CC estéa enchufado

Verde

Verde parpadeante

El ordenador esta encendido

El ordenador estd en modo desuspensio n

Tabla 2 - Indicadores LED

Funcionamiento de los dispositivos inalambricos a bordo de aeronaves

El uso de cualquier dispositivo de transmisian electrénica portatil a bordo de
aeronaves suele estar prohibido.Asegurese de que los madulos inaldmbricas
estan apagados si utiliza el ordenador a bordo de una aeronave, poniendo el
sistema en modo avién.

Teclas del teclado y de funciones

El teclado incluye un teclado numérico para facilitar la infroduccién de datos numéricos. Al pulsar Num Lk se
activa/desactiva el teclado numérico. También cuenta con teclas de funcion que le permiten cambiar las carac-
teristicas operativas al instante. Las teclas de funcién (F1 - F12, etc.) actuardn como teclas de acceso rapido si
se pulsan mientras se mantiene pulsada la tecla Fn. Ademds de las combinaciones de teclas de funcion basi-
cas, hay algunos indicadores visuales disponibles cuando se instala el controlador del Centro de actividades.




Teclas Indicadores de funcion/visuales Teclas Indicadores de funcion/visuales
Fn+ |on Reproducir/Pausar (en programas de audio/video) Fn+ F'ZQ Activar/Desactivar suspensio n
i i = Activar/Desactivar
Fn+ F o | Activar/Desactivar panel tacti _ R e erss ‘ -
Fnt Ez Apague la luz de fondo de la pantalla Fns [ Activar/Desactivar -
L (Pulse una tecla para o utilice el panel tactil para encendgler) [erty blogueo de desplazamiento
3 . N " " Activar/Desactivar -
Fn+ [T g Activar/Desactivar audio l fo blogueo de maylsculas
i Disminucién/ aumento dgl Activar/Desactivar Centro de actividades
Fn+ E volume Fn+ |Esc
Fn+ [ Cambiar Ia configuracién de pantalla Fns 3] | Sontrolautomatico del
=} 9 P nt ventilador/ potencia total| -
Fn+ m f | | Disminucién/aumento del *Nota: Se recomienda utilizar la velocidad maxima del
Al a brillo de la pantalla ventilador cuando se esta jugando.
D Activar/Desactivar F ] Desactivar/activar m—
. = N+ | s
Fn+ [7a | alimentacion de la camara [_ Flexikey"
Fn+ 1] | Activar/Desactivar Modo Avicn Fnt [7 Activar/Desactivar | (D ——
5| modosdeconsmo | NN

Figura 5 - Vistas frontal, izquierda y derecha

1. Indicadores LED 6. Toma de entrada de micréfono

2. Ranura de seguridad 7.Toma de audio 2 en 1 (auriculares / micréfono
3. Ventilacion 8. Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A

4. Puertos USB 3.2 Gen 1Tipo-A 9. Mini puerto de pantalla 1.2

5. Puerto USB 2.0 10. Lector de tarjetas multiuso

Recalentamiento
Para evitar que su ordenador se recaliente, asegurese de que nada bloguea
ninguna salida de aire mientras el ordenador esta siendo utilizado.
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Figura 6 - Vistas inferior y posterior

1. Bateria 5. Puerto de salida HDMI
2. Ventilacion 6. Toma LAN RJ-45

3. Altavoces 7. Toma de entrada CC
4. Puerto de pantalla 1.4 sobre

puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo C

Recalentamiento

Para evitar que su ordenador se recaliente, asegurese de que nada bloquea
ninguna salida de aire mientras el ordenador esta siendo utilizado.
Advertencia sobre el desmontaje de la tapa inferior

No desmonte ninguna tapa y/o tornillo con el fin de actualizar el dispositivo, ya
que esto puede violar los términos de su garantia. Si necesita sustituir/retirar el
disco duro/SSD/RAM, etc., por cualquier mativo, péngase en

contacto con su distribuidor/proveedor para obtener mas informacion.
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Especificaciones

Ldgica central

= Chipset Intel® Express de nueva generacién para portatiles

Memoria

- Dual Channel DDR4

- Dos fomas SODIMM de 260 pines, compatibles con DDR4 hasta 3200 MHz (la frecuencia

real de funcionamiento depende del procesador)
» Memoria ampliable hasta 64 GB, depende del madulo SODIMM de 8 GB/16 GB/32 GB

Pantalla

-15,6” (39,62 cm) FHD (1920x1080) 16:9 panel, 3,2 mm
Seguridad

- Ranura de blogqueo de seguridad (tipo Kensington®)
- Intel® PTT para sistemas sin TPM de hardware

Almacenamiento
= Un HDD/ SSD intercambiable de 2,5” y 7 mm (altura), interfaz SATA

= Una interfaz M.2 2280 SSD PCle Gen 4x4 y una interfaz M.2 2280 SSD SATA/PCle
Gen3x4 soportan la interfaz PCle Gen3x4 (RAID 0/1)

Audio
= Audio de alta definicién
* Micréfono matriz incorporado

- Dos altavoces incorporados
= Sound Blaster™ Cinema 6

Teclado y dispositivo de sefalizacion

- Teclado de tamafio completo iluminado en varios colares, con varios idiomas y panel numérico
= Panel factil integrado con funcién multigestual y de desplazamiento de Microsoft PTP
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Especificaciones

Lector de tarjetas

» Lector de farjefas a presién 6 en 1
- MMC/RSMMC
-SD/mini SD/SDHC/ SDXC

Comunicacion

» Ethernet LAN 10/100/1000Mb Base-TX integrada
» Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX2012x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2)
» Videocdmara 1.0M HD

Fuente de alimentacion

» Adaptador de CA de gama completa, CA en 100~240 V, 50~60 Hz,
salidade CC19,5V,9,23 A, 180 W

« Bateria inteligente de iones de litio de 4 celdas extraible, 48,96 WH

» Vida de la bateria: 480 minutos (modo UMA con bateria de 48,96 WH)

Dimensiones y peso

» 361 (anchura) x 258 (profundidad) x 27,9 (altura) mm
» 2,2 kg, incluyendo estructura y bateria 48,96 WH

Puertos de E/S

+ Ix puerto USB 2.0 (fipo A)

* Ix puerto USB 3.2 Gen 1 (tipo A)

+ Ix puerto USB 3.2 Gen 2 (tipo A)

+1x puerto de pantalla 1.4 sobre puerto USB 3.2 Gen 2 (tipo C)
+ Ix mini puerto de pantalla1.2

*1x puerto de salida HDMI™ (con HDCP)

+1x toma de audio 2 en 1 (auriculares / micréfono)

+1x toma de micréfono

*1x puerto RJ-45 LAN

+1x toma de entrada de CC
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A propos de ce guide de I'utilisateur synthétique

Ce guide rapide est une breve introduction au démarrage de votre systéme. Il s'agit d’un supplément,
mais pas d’un remplagant, au Manuel de I'utilisateur étendu en langue frangaise au format Adobe
Acrobat dispanible sur le disque Pilotes de 'appareil & utilitaires + Manuel de I'utilisateur fourni avec
votre ordinateur. Ce disque contient également les pilotes et ufilitaires nécessaires au bon fonction-
nement de I'ordinateur (Remarque : la société se réserve le droit de réviser cette publication ou de
modifier son contenu sans préavis).

Il se peut que certaines des fonctions (ou toutes) de 'ordinateur aient déja été configurées. Si ce
n'est pas le cas, ou si vous envisagez de reconfigurer (ou de réinstaller) certaines parties du systéeme,
reportez-vous au Manuel de I'utilisateur étendu. Le disque Pilotes de I'appareil & utilitaires + Manuel
de I'utilisateur ne contient pas de systéme d’exploitation.

Informations sur la réglementation et la sécurité

Prétez une attention particuliere a 'ensemble des avis réglementaires et des informations
relatives a la sécurité contenus dans le Manuel de I'utilisateur étendu sur le disque Pilotes de
I'appareil & utilitaires + Manuel de I'utilisateur.

Avril 2021

Marques commerciales

Intel est une marque commerciale/marque déposée d’Intel Corporation.
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

HuoImil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme a la Partie 15 des regles de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence recue, y compris des in-
terférences qui pourraient causer un fonctionnement non souhaité.

Instructions d’entretien et d’utilisation

Lordinateur est assez solide, mais il peut étre endommagé. Pour éviter cela, suivez ces suggestions :
* Ne le laissez pas tomber et ne I’'exposez pas a des chocs. Si I'ordinateur tombe, le boitier et
les composants peuvent étre endommages.

» Gardez-le au sec et ne le laissez pas surchauffer. Maintenez 'ordinateur et son alimenta-
tion électrique a I'écart de tout élément chauffant. Lordinateur est un appareil électrique. Si
de I'eau ou un autre liquide y pénetre, 'ordinateur peut étre gravement endommage.

« Evitez les interférences. Maintenez I'ordinateur & I'écart des transformateurs & haute
capacité, des moteurs électriques et des autres champs magnétiques puissants. Ceux-ci
peuvent entraver le bon fonctionnement de I'ordinateur et endommager vos données.

» Suivez les procédures de travail appropriées pour I'ordinateur. Arrétez I'ordinateur
correctement ef n‘oubliez pas de sauvegarder votre travail. N'oubliez pas de sauvegarder
périodiquement vos données pour éviter toute perte de données.




Réparation

N’essayez pas de réparer I'ordinateur vous-méme. Vous risqueriez de violer la garantie et
de vous exposer, ainsi que 'ordinateur, a une décharge électrique. Confiez toutes les répara-
tions a un personnel de service agréé. Débranchez I'ordinateur de I'alimentation électrique.
Sivous faites face a I'une des situations suivantes, confiez |a réparation a un personnel de
service qualifié :

* Le cordon d’alimentation ou I'adaptateur CA/CC est endommagé ou effiloché.

* Lordinateur a été exposé a des liquides.

* Lordinateur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

* Lordinateur est tombé ou est endommagé (ne touchez pas le liquide toxique si I'écran se brise).

= Une odeur inhabituelle, de la chaleur ou de la fumée se dégage de votre ordinateur.

Informations relatives a la sécurité

= Utilisez uniqguement un adaptateur CA/CC approuveé pour une ufilisation avec cet ordinateur.

= Utilisez uniquement le cordon d’alimentation et les batteries indiqués dans ce manuel. Ne jetez

pas les batteries au feu car elles pourraient exploser. Consultez les codes locaux pour connaitre les
éventuelles instructions d'élimination spéciales.

« Ne continuez pas a utiliser une batterie qui est tombée ou qui semble endommagée (par ex. pliée ou
tordue) de quelque maniéere que ce soit. Méme si l'ordinateur continue a fonctionner avec une batterie
endommagée en place, celle-ci peut endommager le circuit et potentiellement provoquer un incendie.
« Assurez-vous que l'ordinateur est complétement éteint avant de le mettre dans un sac de voyage
(ou tout autre contenant de ce type).

= Avant de nettoyer l'ordinateur, assurez-vous que I'alimentation externe, les périphériques et les
cables sont tous débranchés.

= Utilisez un chiffon doux et propre pour nettoyer I'ordinateur, mais n'appliquez pas de nettoyant
directement sur 'ordinateur. N'utilisez pas de nettoyants volatils (distillats de pétrole) ou abrasifs sur
une quelconque partie de l'ordinateur.

= N'essayez pas de réparer un pack batterie. Confiez la réparation ou le remplacement du pack batte-
rie a votre représentant de service ou a du personnel de service qualifié.

= Notez que, sur les ordinateurs comportant un logo électroplaqué en relief, le logo est recouvert d’un
adhésif de protection. En raison de 'usure générale, cet adhésif peut se détériorer avec le temps et le
logo exposé peut présenter des bords tranchants. Dans ce cas, soyez prudent lorsque vous manipulez
I'ordinateur et évitez de toucher le logo électroplaqué en relief. Evitez de placer dans le sac de trans-
port d’autres objets qui pourraient frotter contre le dessus de I'ordinateurpendant le transport. Si une
telle usure se produit, contactez votre centre de service.

Précautions relatives aux batteries polymeéres/lithium-ion

Notez les informations suivantes qui sont spécifiques aux batteries polymeres/lithium-ion et
qui, le cas échéant, prévalent sur les précautions générales relatives aux batteries.

- Les batteries polyméres/lithium-ion peuvent subir une légere dilatation ou un léger gonflement, mais
cela fait partie du mécanisme de sécurité de la batterie et ne doit pas étre une source d’inquiétude.

- Utilisez les procédures de manipulation appropriées lors de I'utilisation de batteries Polymere/Lith-
ium-lon. N'utilisez pas les batteries Polymére/Lithium-lon dans des environnements a température
ambiante élevée. Ne stockez pas les batteries inutilisées pendant de longues périodes.

- Si vous travaillez dans des zones a basse température, utilisez 'adaptateur CA/CC pour alimenter
l'ordinateur.



Mise au rebut des batteries et précautions

Le produit que vous avez acheté contient une batterie rechargeable. Cette
batterie est recyclable. A la fin de sa durée de vie, selon les diverses lois
nationales et locales, il peut étre illégal de jeter cette batterie dans le circuit
des déchets municipaux. Vérifiez auprés des responsables locaux des déchets
solides les détails concernant les possibilités de recyclage ou I'élimination
appropriée dans votre région.

Risque d’explosion si la batterie n’est pas correctement remplacée. Remplacez
la batterie uniqguement par une batterie de méme type ou d’un type équivalent
recommandé par le fabricant. Mettez au rebut la batterie usagée conformé-
ment aux instructions du fabricant.

Démarrage du systéme

1. Retirez tous les matériaux d’emballage.

2. Placez I'ordinateur sur une surface stable.

3. Insérez |a batterie et assurez-vous qu’elle est verrouillée en position.

4. Fixez fermement tous les périphériques que vous souhaitez utiliser avec I'ordi-
nateur (par ex. clavier et souris) a leur port.

5. Lors de la premiére installation de I’'ordinateur, effectuez la procédure
suivante (pour protéger 'ordinateur pendant I'expédition, la batterie sera ver-
rouillée pour ne pas alimenter le systeme avant qu'il ne soit branché a I'adaptateur
CA/CC et installé de |a fagon décrite ci-dessous) :

- Branchez le cordon de I'adaptateur CA/CC a la prise d’entrée CC située a l'arriére
de l'ordinateur, puis branchez le cordon d’alimentation CA dans une prise de cou-
rant. Enfin, branchez le cordon d’alimentation CA a I'adaptateur CA/CC. La batterie
est maintenant déverrouillée.

6. Soulevez le capot d’'une main jusqu’a un angle de vue confortable (ne dépassez
pas 130 degrés) ; utilisez 'autre main (comme illustré dans la Figure 1) pour
soutenir la base de l'ordinateur (Remarque : ne soulevez jamais l'ordinateur par le
capot).

7. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour « démarrer » 'ordinateur.

Figure 1
Ouverture du capot/de I'ordi avec I'ada CA/CC branché
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Logiciel systeme

Votre ordinateur peut étre livré avec un logiciel systéme préinstallé. Si ce n’est pas le cas, ou si
vous reconfigurez votre ordinateur pour utiliser un systeme différent, vous remarquerez que
ce manuel fait référence a Microsoft Windows 10.

Prise en charge d’Intel® Optane™/RAID

Notez que votre systéme peut étre configuré comme un RAID OU pour prendre en charge
Intel® Optane™, mais il ne peut pas étre configuré pour prendre en charge les deux systémes.
Vous devez configurer Intel® Optane™ ou RAID avant d'installer votre systeme d’exploitation
Windows 10.

Arrét

/ Notez que vous devez toujours éteindre
votre ordinateur en chaoisissant la commande
Arréter dans Windows (voir ci-dessous). Cela
permet d'éviter les problémes de disque dur
ou de systeme. -

1. Cliquez sur I'icéne du menu Démarrer =I

2. Cliquez sur I'élément Marche/Arrét ()

3. Choisissez Arréter dans le menu.

£ Type here 1o search

Configuration d’Intel®

Intel® Optane™ est une combinaison d’un dispositif de mémoire compatible et du logiciel
Technolagie Infel Rapid Storage. Cette combinaison est congue pour accélérer les performanc-
es de votre systeme en mettant en cache les données de démarrage, les exécutables, les
données fréqguemment consultées et les fichiers de page systeme sur un SSD Intel® Optane™
non volatile et a faible latence.Contactez votre distributeur ou votre fournisseur pour savair si
votre systéme prend en charge cette technologie.

Procédure de configuration d’Intel® Optane™
Vous devez configurer Intel® Optane™ avant d'installer votre systéme d’exploitation
Windows 10, et vous devrez préparer les éléments suivants pour réaliser cette procédure.

- Le systeme d’exploitation Microsoft Windows 10 sera fourni sur un DVD ou sur une clé USB
= Un SSD Intel® Optane™ installé dans votre systeme
- Le disque Pilotes de I'appareil & utilitaires + Manuel de I'ufilisateur.

1. Démarrez votre notebook et appuyez sur F2 pour entfrer dans le BIOS et accéder a
I'utilitaire de configuration.

2. Sélectionnez le menu Avancé.

3. Sélectionnez mode VMD, appuyez sur Entrée, sélectionnez Intel RST Premium..., puis <OK>.



4. Appuyez sur F10 pour « enregistrer et quitter » et sélectionnez <Oui>. Notez cependant le point
ci-dessous.

= Assurez-vous que le systéme d’exploitation Windows 10 (DVD) se trouve dans le lecteur de DVD
connecté ou sur un disque USB. Au démarrage, 'ordinateur démarrera automatiquement a partir du
DVD ou du disque USB contenant le systeme d’exploitation Windows 10.
5. Cliquez sur Suivant > Installer maintenant pour poursuivre linstallation du systéme d’exploitation
normalement (consultez votre documentation Windows si vous avez besoin d’aide sur I'installation du
systeme d’exploitation Windows).
6. Sélectionnez Personnalisé : Installer uniquement Windows (avancé).
7. Nous vous recommandons de sélectionner puis de supprimer les partitions existantes.
8. Cliquez sur Nouveau pour créer une partition pour Windows.
9. Lors de la création de la partition, il est tres important de veiller a laisser au moins un espace non
alloué de 5 MB. Cef espace est nécessaire pour tout lecteur accéléré (lecteur systéme ou de données).
10. Suivez les instructions a I'écran pour installer le systeme d’exploitation Windows 10.
11. Installez les pilotes Windows. Veillez a installer le pilote Technologie Intel® Rapid Storage (IRST).
12. Exécutez 'application de Intel® Optane™ Memory and Storage Management.
13. Cliquez sur Activer la mémoire Intel® Optane™.

Figure 2 - Intel® Optane™ Memory
and Storage Management - Activer la
mémoire Intel® Optane™

14. Un avertissement apparaitra pour vous signaler que toutes les données du module de
mémoire Optane seront effacées. Si cela vous convient, cliquez sur Activer.

15. Le systéme va préparer et activer le lecteur Optane. Une fais qu'il a terminé, vous pouvez
cliquer sur Redémarrer.

16. Le systeme optimisera alors la mémoire Optane au redémarrage.

17. Exécutez I'application de Intel® Optane™ Memory and Storage Management.

18. L'état du systeme sera ensuite affiché.

Désactivation d’Intel® Optane™

Sivous souhaitez désactiver une configuration Intel® Optane™ existante, suivez la
procédure ci-dessous.

1. Exécutez I'application de Intel® Optane™ Memory and Storage Management.

2. Cliquez sur Mémoire Intel® Optane™, puis cliquez sur Désactiver.

3. Cliquez sur Désactiver lorsque vous voyez le message suivant.



Figure 3 - Intel® Optane™ Memory and
Storage Management - Désactivation

4. Redémarrez 'ordinateur pour terminer le processus.
5. Exécutez I'application de Intel® Optane™ Memory and Storage Management.
6. Létat de la mémoire Intel® Optane™ est indiqué dans la fenétre.

Configuration du RAID

Vos SSD (Solid State Drive) peuvent étre configurés en mode RAID (pour augmenter les performances ou la
protection). Notez que la configuration de vos SSD en mode RAID doit étre effectuée avant I'installation du
systéme d’exploitation Windows. Ne changez pas de mode sauf si vous avez I'intention de réinstaller votre
systéeme d’exploitation, ef assurez-vous de sauvegarder fous les fichiers et données nécessaires auparavant.

Pour configurer votre systeme RAID (Redundant Array of Independent Disks) en mode Agrégation par bandes

(RAID 0) ou Mirair (RAID 1) (voir le Tableau 1), vous aurez besain de deux disques SSD identiques.

Niveau de RAID

Description

RAID 0
(au moins deux SSD
nécessaires)

Disques identiques avec lecture et écriture des données en paralléle pour amélior-
er les performances. Le RAID O met en ceuvre une baie de disques en bandes. Les
données sont divisées en blocs et chaque bloc est écrit sur un lecteur distinct.

RAID 1
(au moins deux SSD
nécessaires)

Disques identiques dans une configuration en miroir utilisée pour protéger les
données. En cas de défaillance d'un lecteur faisant partie d’une baie en mirair, le
lecteur en mirair (qui contient des données identiques) prend en charge toutes les
données. Lorsqu’un nouveau lecteur de remplacement est installé, les données
du nouveau lecteur sont reconstruites a partir du lecteur en mirair pour rétablir la
tolérance aux pannes.

Tableau 1- Description du RAID

Préparez les éléments suivants avant de configurer vos SSD PCle en mode RAID:
- Le systeme d’exploitation Microsoft Windows 10 sur un DVD ou un disque USB.
- Deux disques SSD PCle identiques.

- Le disque Pilotes de I'appareil & utilitaires + Manuel de I'utilisateur.

! Tous les disques SSD d'un RAID doivent étre idenfiques (méme taille et méme
marque) afin d’éviter tout comportement inattendu du systeme.




Procédure de configuration du RAID

1. Démarrez votre notebook et appuyez sur F2 pour entrer dans le BIOS et accéder a I'utili-
taire de configuration.

2. Sélectionnez le menu Avancé.

3. Sélectionnez mode SATA, appuyez sur Entrée, sélectionnez Intel RST Premium... et sélec-
tionnez <OK>.

4. Appuyez sur F10 pour Sauvegarder et quitter et sélectionnez <Oui>.

5. Apres le redémarrage de I'ordinateur, appuyez sur F2 pour entrer a nouveau dans le BIOS
et accéder a l'utilitaire de configuration.

6. Allez dans la section Technologie Intel® Rapid Storage (dans le menu Avancé) et
sélectionnez Créer un volume RAID.

7. Vous pouvez maintenant configurer votre volume RAID en utilisant les SSD installés.

8. Sélectionnez Nom et saisissez un nom de votre choix pour votre volume RAID, puis sélec-
tionnez <0ui>.

9. Sélectionnez Niveau de RAID et choisissez le niveau de RAID requis (voir le Tableau 1ala
page 7) et appuyez sur Entrée.

- RAID O (agrégation par bandes)

= RAID 1 (miroir)

10. Allez sur 'un des disques répertoriés sous Sélectionner les disques : et sélectionnez un
nom de disque.

11. Cliquez sur X pour sélectionner le disque requis.

12. Vous devez sélectionner deux SSD identiques pour former votre volume RAID.

13. Si vous avez sélectionné RAID O (agrégation par bandes), vous pouvez ajuster la Taille
des bandes en fonction de vos besoins (il est recommandé de régler la « Taille des bandes »
sur 128 ko).

14. Sélectionnez Créer un volume (assurez-vous gue vous avez sélectionné vos disques).

15. Le systéme listera votre volume RAID.

16. Appuyez sur F10 pour Enregistrer et quitter et sélectionnez <0Oui>.

Notez cependant le point ci-dessous.

= Assurez-vous que le systeme d’exploitation Windows 10 (DVD) se trouve dans le lecteur de
DVD connecté ou sur un disque USB. Au démarrage, I'ordinateur démarrera automatiquement a
partir du DVD ou du disque USB contenant le systéme d’exploitation Windows 10.

17. Cliquez sur Suivant > Installer maintenant pour poursuivre l'installation du systéme d’ex-
ploitation normalement (consultez votre documentation Windows si vous avez besoin d’aide
sur I'installation du systeme d’exploitation Windows).

18. Suivez les instructions a I'écran pour installer le systéme d’exploitation Windows 10.

19. Installez les pilotes Windows. Veillez a installer le pilote Technologie Intel® Rapid Storage
(IRST).
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Asignacion del sistema: Vista frontal con la pantalla abierta
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Figura 4 - Vista frontal con la pantalla abierta

1. Webcam

2. *LED de la caméra

*La LED est allumée quand la caméra est utilisée.
3. Réseau de microphones intégrés

4. Ecran

5. Bouton d’alimentation

6. Clavier

7. Pavé tactile & Boutons

Voyants LED

Les voyants LED de l'ordinateur affichent des informations utiles sur I'état actuel
de l'ordinateur.



Icone ‘ Couleur ‘ Description

8 Vert Le disque dur est utilisé
+ Vert Le mode avion est activé (Ie’s m(?dfjles WLAN et Bluetooth
sont désactivés)
Orange La batterie est en cours recharge
m Vert La batterie est entiérement chargée
Orange clignotant La batterie a atteint un niveau de puissance critiquement bas
Orange L'adaptateur CA/CC est branché
D/d) Vert L'ordinateur est allumé
Vert clignotant L'ordinateur est en mode veille

Tableau 2 - Voyants LED

Fonctionnement sans fil de 'appareil a bord d’un avion

Lutilisation de tout appareil portable a transmission électronique est générale-
ment interdite a bord d’un avion. Assurez-vous que les modules sans fil sont
désactivés si vous utilisez I'ordinateur a bord d’un avion en mettant le systeme
en mode avion.

Clavier et touches de tion

Le clavier comprend un pavé numérique pour faciliter la saisie des données numériques. La touche Verr Num
permet d’activer ou de désactiver le pavé numérique. Il comporte également des touches de fonction qui vous
permettent de modifier instantanément les fonctions opérationnelles. Les touches de fonction (F1- F12 efc.)
agissent comme des touches de raccourci lorsqu’elles sont ufilisées pendant que la touche Fn est maintenue
enfoncée. En plus des combinaisons de touches de fonction de base, certains indicateurs visuels sont disponi-

bles lorsque le pilote du centre de contrdle est installé.

Arrét défil
& Verr Num

(=) 0J{e) (=) ) (D)) T T
(E)E)EE MM EE]




Touches Fonction/Indicateurs visuels Touches Fonction/Indicateurs visuels
Fn+ E Lecture/Pause (dans les programmes audio/vidéo) Fn+ {F'E Basculement du mode veille

_ [..v..‘ Basculement du
- verrouillage numérique

Basculement du

Fn+ [' w |Basculement du pavé tactile

Fns r—z d Extinction du rétro-éclairage de I'écran Fne [

(Appuyez sur une touche ou utilisez le pavé tactile pour Fallumer) [sertt verrouillage du défilement
rs—‘ B I g " o Basculement du
Fn+ [g asculement du mode muet verrouillage des majuscules
F+ [ | Diminution/augmentation Fn+ oo Basculement du centre de controle
du volume
] . . ) m Contréle automatique du
Fn+ g Modification de la configuration de I'affichage Fn+ ventilateur/Pleine puissance

*Remarque : il est recommandé d'utiliser la vitesse maximale du

Diminution/augmentation
ventilateur lorsque vous jouez.

de la luminosité de I'écran

@ Basculement de = [ Dessctation/activaton | ey o
P+ [ | iaimentation de a caméra fn+ e de Flexikey® :
Fn+ [, | Basculement dumode avion e [ Basculement du (@) coconmc [ B rover s |
(E] | modectaimentation e o=

Figure 5 - Vues de I'avant, de la gauche et de la droite

1. Voyants LED

2. Logement de verrouillage de 6. Prise entrée microphone

sécurité 7. Prise audio 2 en 1(casque / microphone)

3. Aération 8. Port USB 3.2 Gen 2 Type A

4. Port USB 3.2 Gen 1 Type-A 9. Mini DisplayPort 1.2

5. Port USB 2.0 10. Lecteur de carte multien 1
Surchauffe

Pour éviter toute surchauffe de votre ordinateur, assurez-vous que rien ne
bloque les aérations lorsque I'ordinateur est utilisé.
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Schéma du systéme : Vues du bas et de I'arriére
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Figura 6 - Vues du bas et de I'arriére
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1. Batterie 5. Port de sortie HDMI
2. Aération 6. Prise LAN RJ-45
3. Haut-parleurs 7. Prise enfrée CC

4. DisplayPort 1.4 sur port USB
3.2 Gen 2 Type-C

Surchauffe

Pour éviter toute surchauffe de votre ordinateur, assurez-vous que rien ne
bloque les aérations lorsque I'ordinateur est utilisé.

Avertissement concernant le retrait du capot inférieur

Ne retirez pas les capots et/ou les vis dans le but de mettre a niveau I'appareil,
car cela pourrait violer les termes de la garantie. Si vous devez remplacer/
retirer le disque dur/le SSD/la RAM, etc. pour une raison quelconque, veuillez
contacter votre distributeur/fournisseur pour plus d’informations.
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Spécifications

Logique de caeur

= Chipset Intel® Mabile Express nouvelle génération

Mémoire

- DDR4 double canal

- Deux sackets SODIMM 260 broches, prise en charge de la DDR4 jusqu’a 3200 MHz

(la fréquence de fonctionnement réelle dépend du processeur)
» Mémoire extensible jusqu’a 64 Go, par modules SODIMM 8/16/32 Go

Ecran
- dalle 15,6” (39,62cm) FHD (1920x1080) 16:9, 3,2mm
Sécurité

- Logement de verrouillage de sécurité (type Kensington®)
= Intel® PTT pour systeme sans TPM matériel

Stockage
« Une interface SATA modifiable 2,5” 7mm(H) HDD / SSD

= Une interface M.2 2280 SSD PCle Gen4x4 & une interface M.2 2280 SSD SATA/PCle
Gen3x4, interface de prise en charge de PCle Gen3x4 (RAID 0/1)

Audio

= Audio haute définition

- Réseau de microphones intégrés
- Deux haut-parleurs intégrés

- Sound Blaster™ Cinema 6

Clavier et dispositif de pointage

= Clavier pleine taille éclairé multilingue et multicolore avec pavé numérigue
- Pavé tactile intégré avec fonction multigeste et de défilement Microsoft PTP
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Spécifications

Lecteur de carte

» Lecteur de carte Push-Push 6 en1
- MMC/RSMMC
-SD/ mini SD/SDHC / SDXC

Communication

» LAN Ethernet 10/100/1000Mb Base-TX intégré
» Wi-Fi double bande Intel® 6 AX2012x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2)
+ Caméra vidéo HD 1.0M

Alimentation électrique

+ Adaptateur CA pleine plage, enfrée CA 100~240V, 50~60Hz, sortie CC 19,5V, 9,23A, 180W
* Pack de batterie amovible Smart Lithium-lon 4 cellules, 48,96 Wh
» Autonomie de la batterie : 480 minutes (mode UMA avec batterie 48,96 Wh)

Dimensions et poids

+361(l) x 258 (P) x 27,9 (H) mm
+ 2,2 kg, incluant le barebone et |a batterie 48,96 Wh

Ports d’E/S

+1x port USB 2.0 (Type A)

+1x port USB 3.2 Gen 1 (Type A)

+1x port USB 3.2 Gen 2 (Type A)

+1x DisplayPort 1.4 sur USB 3.2 Gen 2 (Type C)
+1x Mini-DisplayPort 1.2

*1x port de sortie HDMITM (avec HDCP)

+1x prise audio 2 en 1 (casque / microphone)
+1x prise microphone

*1x port LAN RJ-45

+1x prise d’entrée CC
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Informazioni su questa Guida rapida per 'utente

Questa guida rapida & una breve introduzione per iniziare a muovere i primi passi con il proprio
sistema. Questo documento & un supplemento e non sostituisce il Manuale dell’'utente esteso in lingua
inglese, disponibile nel formato Adobe Acrobat sul disco Driver del dispositivo e utilita + Manuale
dell'utente (Device Drivers & Utilities + User's Manual) fornito in dotazione con il computer. Questo
disco contiene anche i driver e le utilita necessari per il corretto funzionamento del computer (nota:

la societa si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione o di modificarne i contenuti senza
preavviso). Alcune o tutte le funzioni del computer potrebbero essere gia state configurate. In caso
contrario, oppure se si prevede di riconfigurare (o reinstallare) alcune componenti del sistema, fare rif-
erimento alla versione estesa del Manuale dell'utente. Il disco Driver del dispositivo e ufilita + Manuale
dell’'utente non contiene un sistema operativo.

Informazioni normative e di sicurezza

Prestare particolare attenzione ai richiami normativi integrali e alle informazioni di sicurezza
contenuti nel Manuale dell'utente in versione estesa, sul disco Driver del dispositivo e utilita

+ Manuale dell’utente.

Aprile 2021

Marques commerciales

Intel & un marchio commerciale/marchio registrato della Intel Corporation.
Windows e un marchio registrato di Microsoft Corporation.

HoImi

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dichiarazione di conformita FCC

Questo dispositivo e conforme alla Sezione 15 delle norme FCC. Il
funzionamento e soggetto alle due condizioni di sequito indicate:

1. Il presente dispositivo non pud causare interferenze dannose.

2. Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta,
comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Istruzioni per la cura e il funzionamento

Il computer e abbastanza robusto, futtavia si puo danneggiare. Per evitare che cid accada, attenersi ai
suggerimenti di seguito indicati:

« Non farlo cadere e non sottoporlo a colpi. Se il computer cade, I'alloggiamento e la componentistica
potrebbero danneggiarsi.

« Conservarlo all’asciutto e non surriscaldarlo. Conservare il computer e I'alimentatore lontano da qual-
siasi tipo di elementao riscaldante. Questo e un apparecchio elettrico. Se 'acqua o qualsiasi altro liquido
penetfranao al suo interng, il computer potrebbe riportare gravi danni.

« Evitare le interferenze. Tenere il computer lontano da trasformatori ad alta capacita, motari elettrici e
altri forti campi magnetici. Questi possonao ostacolare le prestazioni correfte del computer e danneggi-
are i dati dellutente.

« Suivez les procédures de travail appropriées pour I'ordinateur. Arrétez I'ordinateur correctement et
n‘oubliez pas de sauvegarder votre travail. N'oubliez pas de sauvegarder périodiqguement vos données
pour éviter toute perte de données.

« Seguire le corrette procedure di funzionamento per il computer. Spegnere il computer correttamente
e non dimenticare di salvare il proprio lavoro. Ricordare di salvare periodicamente i propri dati, in quan-
to questi ultimi potrebbero andare persi.



Assistenza

Non cercare di riparare il computer autonomamente. Questa operazione potrebbe invalidare
la garanzia ed esporre sia I'utente che il computer a scosse elettriche. Per la manutenzione,
rivolgersi agli addetti all'assistenza autorizzati. Scollegare il computer dall’alimentazione.
Rivolgersi ad addetti all'assistenza qualificati, se si verificano le

seguenti condizioni:

« Il cavo di alimentazione o 'adattatore CA/CC sono danneggiati o consumati.

= |l computer e enfrato in contatto con qualche liquido.

= Il computer non funziona in modo normale, quando segui le istruzioni operative.

- Il computer & caduto o & stato danneggiato (se il pannello si rompe, non toccare il liquido tossico).
= In caso di odori insaliti, calore o fumo provenienti dal computer.

Informazioni di sicurezza

- Utilizzare esclusivamente adattatori CA/CC approvati per I'uso con questo computer.

- Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione e le batterie indicati nel presente manuale. Non smal-
tire le batterie nel fuoco. Potrebbero esplodere. Controllare le normative locali per eventuali istruzioni
speciali in merito allo smaltimento.

- Non continuare a utilizzare una batteria che e stata fatta cadere o che sembra danneggiata

(ad esempio, se & piegata o atforcigliata) in qualsiasi modo. Anche se il computer continua a

funzionare con una batteria danneggiata installata, cio potrebbe causare danni al circuito e
verosimilmente anche un incendio.

- Verificare che il computer sia completamente spento prima di metterlo in una borsa da viaggio (o
allinterno di qualsiasi altra custodia).

= Prima di pulire il computer, verificare che sia scollegato da qualsiasi alimentazione esterna, oltre che da
eventuali periferiche e cavi.

- Utilizzare un panno morbido e pulito per pulire il computer, ma non applicare detergenti direttamente
sul computer. Non utilizzare detergenti volatili (distillati di petrolio) o abrasivi su nessuna delle compo-
nenti del computer.

= Non cercare di riparare le batterie. Per qualsiasi riparazione o sostituzione delle batterie, rivolgersi al
proprio rappresentante dell'assistenza o ad addetti all'assistenza qualificati.

= Notare che nei computer che presentano un logo elettro-placcato in rilievo, il logo & coperto da un ade-
sivo di protezione. A causa dei danni causati dall’'usura generale, questo adesivo potrebbe deteriorarsi
con il passare del tempo e il logo esposto potrebbe presentare dei bordi taglienti. In questo caso, prestare
attenzione quando si maneggia il computer. Inaltre, evitare di toccare il logo elettro-placcato in rilievo.
Evitare di mettere nella borsa da frasporfo qualsiasi altro oggetto che potrebbe causare

sfregamento contro |a parte superiore del computer durante il trasporto. Se si sviluppano danni causati
dall'usura di questo tipo, contattare il proprio centro assistenza.

Precauzioni per la batteria ai polimeri/ioni di litio

Nota: le seguenti informazioni riguardano nello specifico le batterie ai polimeri/ioni di litio. Ove possibile,
queste applicazioni hanno la priorita sulle informazioni generali di precauzione per le batterie.

- Le batterie ai polimeri/ioni di litio potrebbero subire una leggera espansione o un rigonfiamento, tut-
tavia questo rientra nel meccanismo di sicurezza della batteria e non e fonte di preoccupazione.

« Quando si utilizzano batterie ai polimeri/ioni di litio & sempre opportuno usare procedure di manipolazi-
one adeguate. Non utilizzare le batterie ai polimeri/ioni di litio in ambienti con temperature elevate e non
conservare le batterie inutilizzate per lunghi periodi di tempo.

- Se si sta lavorando in aree a bassa temperatura, utilizzare 'adattatore CA/CC per alimentare il computer.



Smaltimento della batteria e precauzioni

Il prodotto acquistato contiene una batteria ricaricabile. La batteria e riciclabile.
Al termine della sua durata di vita utile, ai sensi delle diverse leggi statali e
locali, potrebbe essere illegale procedere allo smaltimento di questa batteria
congiuntamente ai rifiuti urbani. Verificare con i funzionari di zona responsabili
dei rifiuti solidi ulteriori informazioni in merito alle opzioni corrette di riciclaggio
o smaltimento nella propria zona.

Pericolo di esplosione se la batteria non e sostituita correttamente.

Sostituire solo con batterie uguali o equivalenti o di un tipo consigliate dal
produttore. Smaltire le batterie secondo le istruzioni fornite dal produttore.

Avvio del sistema

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio.

2. Posizionare il computer su una superficie stabile.

3. Inserire |a batteria e verificare che si trovi saldamente bloccata in posizione.

4. Fissare saldamente le eventuali periferiche che si desidera usare con il computer
(ad esempio, tastiera e mouse) alle loro porte.

5. Quando il computer @ impostato per la prima volta, utilizzare la seguente
procedura (per salvaguardare il computer durante la spedizione, |a batteria sara
bloccata in modo che non alimenti il sistema fino a quando non sara stata collegata
agli adattatori CA/CC e impostata inizialmente come di seguito indicato):

- Collegare il cavo dell’'adattatore CA/CC al jack di ingresso CC sul refro del com-
puter, quindi inserire il cavo di alimentazione CA in una presa e collegare il cavo di
alimentazione CA all'adattatore CA/CC. Ora la batteria sara sbloccata.

6. Utilizzare una mano per sollevare il coperchio di modo da godere di un angolo di
visione comado (non superiore ai 130°); utilizzare I'altra mano (come illustrato nella
Figura 1) per sostenere la base del computer (nota: Non sollevare mai il computer
tenendolo per il coperchio).

7. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.

it ]
]

Figura1
Apertura del coperchio/computer con adattatore CA/CC inserito
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Software di sistema

Il computer potrebbe essere gia dotato di un software di sistema preinstallato. In caso contrar-
io, 0 qualora si stia riconfigurando il computer per un sistema diverso, il presente manuale si
riferisce a Microsoft Windows 10.

Supporto Intel® Optane™/RAID

Notare che il sistema puo essere configurato come RAID OR per supportare Intel® Optane™,
ma non pud essere impostato per supportare entrambi i sistemi. E necessario impostare Intel®
Optane™ oppure RAID prima di installare il sistema operativo Windows 10.

Spegnimento

/ Notare che si deve sempre spegnere il
computer scegliendo il comando Arresta in
Windows (vedere sotto). Cio impedira prob-
lemi al disco rigido o al sistema.

£ Type here 1o search

) . -
1. Fare clic sullicona del menu Start =
2. Fare clic sulla voce Alimentazione ()
3. Scegliere Arresta dal menu.

Configurazione di Intel® Optane™

Intel® Optane™ & una combinazione di un dispositivo di memoria compatibile e del software
Tecnologia Intel® Rapid Storage. Questa combinazione e stafa progettata per accelerare la
prestazione del sistema memorizzando nella cache i dati di avvio, gli esequibili, i dati ad acces-
so frequente, nonché i file delle pagine di sistema su un SSD Infel® Optane™ non volatile e a
bassa latenza. Contattare il proprio distributore o fornitore per verificare se il sistema supporta
questa tecnologia.

Procedura di configurazione di Intel® Optane™
Sara necessario configurare Intel® Optane™ prima di installare il sistema operativo Windows
10. Per eseguire questa operazione & necessario preparare gli elementi di seguito indicati.

- 1l Sistema Operativo Microsoft Windows 10 su un DVD o un’unita flash USB
= Un SSD Intel® Optane™ installato nel proprio sistema.
- Il disco Driver del dispositivo e utilita + Manuale dell’utente.

1. Avviare il proprio computer portatile e premere F2 per accedere nel BIOS, quindi accedere
all’utilita di configurazione

2. Selezionare il menu Avanzate.

3. Selezionare la modalita VMD, premere Invio e selezionare Intel RST Premium...,

quindi selezionare <OK>.



4. Premere F10 per “Salva ed Esci” e selezionare <Si>, come di seguito indicato.

= Verificare che il sistema operativo Windows 10 (DVD) sia presente nell’'unita DVD collegata oppure su
un’unita flash USB e all'avvio del computer si avviera automaticamente dal DVD del sistema operativo
Windows 10 oppure dall'unita flash USB.

5. Fare clic su Avanti > Installa ora per procedere con l'installazione del sistema operativo come al soli-
to (consultare la documentazione di Windows per ricevere aiuto in merito all'installazione del Sistema
Operativo Windows).

6. Selezionare Personalizzato: Installa solo Windows (avanzato).

7.Si consiglia di selezionare e successivamente eliminare le partizioni esistenti.

8. Fare clic su Nuovo per creare una partizione per Windows.

9. E molto importante verificare che si lasci una spazio minimo non assegnato di almeno 5 MB, quando
si crea una partizione. Questo spazio & necessario per qualsiasi unita che & accelerata (unita di sistema
o unita dati).

10. Seguire le istruzioni su schermo per installare il sistema operativo Windows 10.

11. Installare i driver di Windows. Verificare di installare il driver Tecnologia Intel® Rapid Storage (IRST).
12. Eseguire I'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management.

13. Fare clic su Attiva la memoria Intel® Optane™.

Figura 2 - Intel® Optane™ Memory
and Storage Management - Atfivare la
Intel® Optane™ Memory

14. Sara visualizzato un avviso per notificare che tutti i dati sul Modulo di memaria Optane
saranno eliminati e, se questo e accettabile, allora fare clic su Attiva.

15. Il sistema preparera e atffivera I'unita Optane e quando avra finito sara possibile fare clic su
Riavvia.

16. Il sistema ottimizzera quindi la Memoria Optane al riavvio.

17. Eseguire I'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management.

18. Quindi sara visualizzato lo stato del sistema.

Disattivazione di Intel® Optane

Se si desidera disattivare una configurazione Intel® Optane™ esistente, attenersi alla procedu-
ra di seguito indicata.

1. Eseguire 'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management.

2. Fare clic su Intel® Optane™ Memory e poi su Disattiva.

3. Fare clic su Disattiva quando e visualizzato il seguente messaggio.



Figura 3 - Intel® Optane™ Memory and Stor-
age Management - Disattivare

4. Riavviare il computer per completare il processo.
5. Eseguire I'applicazione Intel® Optane™ Memory and Storage Management.
6. Lo Stato della Memoria Intel® Optane™ e indicato nella finestra.

Configurazione del RAID

Le unita a stato solido (SSD) dell’'utente possono essere impostate in modalita RAID (per aumentare la
prestazione o la protezione). Notare che I'impostazione delle unita a stato solido in modalita RAID deve essere
eseguita prima di procedere con I'installazione del Sistema Operativo Windows.

Non modificare la modalita, a meno che non si preveda di reinstallare il proprio sistema operativo, e verificare di
eseguire il backup di tutti i file e dati necessari, prima di procedere con questa operazione.

Per configurare il proprio sistema RAID (Redundant Array of Independent Disks) in modalita Striping (RAID 0) o
Mirroring (RAID 1) (cfr. Tabella 1) sara necessario disparre di due unita a stato solido idenfiche.

Livello RAID Descrizione

RAID 0 . Drive identici che leggono e scrivono dati in parallelo per aumentare la
(sono necessarie prestazione, RAID 0 implementa un array di dischi con striping e i dati sono
almeno due SSD) suddivisi in blocchi e ogni blocco & scritto su un’unita separata.

Drive identici in una configurazione speculare utilizzati per proteggere i dati. Se

RAID1 : un’unita che fa parte di un array speculare presenta un errore, I'unita speculare
(sono necessarie (che contiene dati identici) gestira futti i dati. Quando e installata una nuova unita
almeno due SSD) sostitutiva, i dati sulla nuova unita sono ricostruiti dall’'unita speculare per ripristin-

are la tolleranza d’errore.

Tabella1 - Descrizione del RAID

Preparare i sequenti elementi prima di impostare le SSD PCle in modalita RAID:
- || Sistema Operativo Microsoft Windows 10 su un DVD o un’unita flash USB.

« Due drive a stato solido PCle identiche.

« Il disco Driver del dispositivo e utilita + Manuale dell’'utente.

- Tutte le SSD in un RAID devona essere identiche (avere le stesse dimensioni
ed essere della stessa marca) per evitare comportamenti imprevisti del sistema.
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Procedura di configurazione del RAID

1. Avviare il proprio computer portatile e premere F2 per accedere nel BIOS, quindi
accedere all’Utilita di configurazione.

2. Selezionare il menu Avanzate.

3. Selezionare la modalita SATA, premere Invio e selezionare Intel RST Premium...,

quindi selezionare <OK>.

4. Premere F10 per Salvare ed uscire e selezionare <Si>.

5. Dopo il riavvio del computer, premere F2 per accedere di nuovo nel BIOS, quindi
accedere all’Utilita di configurazione.

6. Andare su Tecnologia Intel® Rapid Storage (nella sezione menu Avanzate) e
selezionare Crea Volume RAID.

7. Ora sara possibile configurare il proprio volume RAID utilizzando le SSD installate.

8. Selezionare Nome e digitare un nome a scelta per il proprio volume RAID, quindi
selezionare <Si>.

9. Selezionare Livello RAID e scegliere il livello RAID richiesto (cfr. Tabella 1a pagina 7) e
premere Invio.

= RAID O (Stripe)

= RAID 1 (Mirror)

10. Andare su uno qualsiasi dei dischi elencati in Seleziona dischi: e selezionare il nome di un
disco.

11. Fare clic su X per selezionare il disco richiesto.

12. Si dovrebbero selezionare due SSD identiche per formare il proprio volume RAID.

13. Se & stata selezionato RAID 0 (con striping) allora sara possibile regolare la
Dimensione dello striping a seconda delle proprie esigenze (si consiglia di impostare la
“Dimensione dello striping” su 128 KB).

14. Selezionare Crea volume (verificare di aver selezionato i propri dischi).

15. Il sistema elenchera il proprio volume RAID.

16. Premere F10 per “Salva ed Esci” e selezionare <Si>, come indicato di seguito.

= Verificare che il sistema operativo Windows 10 (DVD) sia presente nell’'unita DVD collegata
oppure su un’unita flash USB e all'avvio del computer si avviera automaticamente dal DVD del
sistema operativo Windows 10 oppure dall'unita flash USB.

17. Fare clic su Avanti > Installa ora per procedere con l'installazione del sistema operativo,
come al solito (se necessario, consultare la documentazione di Windows per ricevere aiuto
sullinstallazione del Sistema Operativo Windows).

18. Seguire le istruzioni su schermo per installare il sistema operativo Windows 10.

19. Installare i driver di Windows. Verificare di installare il driver Tecnologia Intel® Rapid
Storage (IRST).



Mappa di sistema: Vista frontale con schermo aperto
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Figura 4 - Vista frontale con schermo aperto

1. Webcam

2. *LED della telecamera

*Quando la telecamera & in uso, il LED sara illuminato.
3. Microfono array integrato

4. 5chermo

5. Pulsante di accensione

6. Tastiera

7. Touchpad e pulsanti

Spie a LED

Le spie a LED sul computer mostrano informazioni utili sullo stato attuale del computer.



Icona ‘ Colore ‘ Descrizione
ﬁ, .............. 7
i 08 g¥ g0 gor :
(| Verde Il disco rigido & in uso
La Modalita Aereo & ATTIVA (i moduli WLAN e Bluetooth sono
’ Verde DISATTIVATI)
Arancione La batteria & in carica
m Verde La batteria & completamente carica
Arancione lampeggiarte La batteria & quasi scaric a
Arancione L'adattatore CA/CC & collegato
D l(l) Verde Il computer & acceso
Verde lampeggiante Il computer & in modalita Sospensione

Tabella 2 - Spie a LED

Funzionamento dei dispositivi wireless a bordo degli aerei

L'uso di qualsiasi dispositivo di trasmissione elettronica portatile a bordo degli
aerei & di norma vietato. Verificare che i moduli wireless siano spenti se si sta
usando il computer a bordo di un aereo, mettendo il sistema in Modalita Aereo.

Tastiera e tasti funzio

La tastiera comprende anche un fastierino numerico per semplificare 'operazione di inserimento di dafi
numerici. Premendo Bloc Num si atftiva/disattiva il fastierino numerico. Dispone anche di fasti funzione che
consentono di madificare immediatamente le caratteristiche operative. | tasti funzione (F1-F12, ecc.)
agiscono come tasti di scelta rapida quando sono premuti, mentre e tenuto contemporaneamente premuto il
tasto Fn. Oltre alle combinazioni di tasti funzione di base, quando il driver del centro di Controllo & installato
sona disponibili alcuni indicatori visivi.

Bloc Num

@@BB IB@@B

Tastierino
numerico

)




Tasti

Indicatori di funzione/indicatori visiv

Tasti

Indicatori di funzione/indicatori visiv

Fn+ [3. |

Riproduci/Pausa (nei programmi audio/video)

Fn+@

Attiva/disattiva modalita sospensione

F"+ﬁ

Attiva/disattiva touchpad ‘

]

Attiva/disattiva
Blocco numeri

Fn+g

Spegnere la retroilluminazione dello schermo.
(premere un tasto per o utilizzare i touchpad per accenderla)

Fnt |siy

Attiva/disattiva
Blocco di scorrimento

Fn+$

Attiva/disattiva audio l

e

Attiva/disattiva
Blocco maiuscole

Fn+ Bl

Alza/abbassa il voliem

Fn+ [Esc

Attiva/disattiva centro di controllo

Fn+£

Modifica la configurazione dello schermo

Fn+m

Controllo automatico
della ventola/piena potenza | =

Fn+ mﬁ

Aumenta/riduci la
luminosita dello schermo

*Nota: Si consiglia di utilizzare la velocita della ven t

ola Massima quando si gioca.

Fn+@

Attiva/disattiva
alimentazione della telecamera

Fn+E

Disattiva/attiva
Flexikey®

.
Fn+ AU

Attiva/disattiva

[ e noceor]

modalita aereo

Fn+§

Attiva/disattiva modalita
di alimentazione

Tabella 3 - Tasti funzione e indicatori visivi

1. Spie a LED

2. Alloggiamento del blocco di sicurezza
3. Ventola

4. Porta USB 3.2, 1° generazione, di Tipo-A
5. Porta USB 2.0

Figura 5 - Visualizzazioni anteriori, di sinistra e di destra

Surriscaldamento

6. Jack diingresso microfono

7. Jack audio 2-in-1 (cuffie/microfono)

8. Porta USB 3.2, 2° generazione, di Tipo-A
9. Mini DisplayPort 1.2

10. Lettore di scheda Multi-in-1

Per evitare il surriscaldamento del computer, verificare che non vi siano ele-
menti che ne bloccano la ventola, mentre il computer & in uso.
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Mappa di sistema: Visualizzazione inferiore e posteriore
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Figura 7 - Visualizzazione inferiore e posteriore

—

1. Batteria 5. Porta di uscita HDMI
2. Ventola 6. Jack per LAN, RJ-45
3. Altoparlanti 7. Jack diingresso CC

4. DisplayPort 1.4 su Porta USB
3.2,2° gen,, Tipo-C

Surriscaldamento

Per evitare il surriscaldamento del computer, verificare che non vi siano ele-
menti che ne bloccano la ventala, mentre il computer & in uso.

Avvertenza - Rimozione del coperchio inferiore

Non rimuovere nessun coperchio e/o vite/i per eseguire 'aggiornamento del
dispositivo, poiché cio potrebbe violare i termini della garanzia. Se e
necessario sostituire/rimuovere il disco rigido/SSD/RAM, ecc., per qualsiasi
motivo, contattare il proprio distributore/fornitore per ulteriori informazioni.
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Specifiche

Logica di base

= Express Chipset di nuova generazione Mabile Intel®

Memoria

- Doppio canale DDR4

- Due attacchi SO-DIMM da 260 pin, supportano DDR4 fino a 3200MHz

(La frequenza di funzionamento reale dipende dal processore)

» Memaoria espandibile fino a 64GB, dipende dal modulo SO-DIMM 8GB/16GB/32GB

Schermo
« Pannello da 16:9, 15,6” (39,62cm) FHD (1920x1080), 3,2mm
Sicurezza

= Slot blocco di sicurezza (tipo Kensington®)
= Intel® PTT per sistemi senza Hardware TPM

Archiviazione

= Un’interfaccia sostituibile da 2,57, 7mm(H) HDD / SSD, SATA
= Un’interfaccia M.2 2280 SSD PCle Gen4x4 & Un'interfaccia M.2 2280 SSD SATA/PCle
Gen3x4, supporta I'Interfaccia PCle Gen3x4 (RAID 0/1)

Audio

= Audio ad alta definizione
= Microfono array integrato
- Due altoparlanti integrati
= Sound Blaster™ Cinema 6

Tastiera e dispositivo di puntamento

- Tastiera multi-lingue e multi-colore illuminata, a dimensione completa, con tastierino numerico
= Touch-pad integrato con Microsoft PTP multi-gesto e funzione di scorrimento
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Specifiche

Lettore di schede

» Leftore di schede Push-Push, 6-in-1
- MMC/RSMMC
-SD/ mini SD/SDHC / SDXC

Comunicazione

+ LAN Ethernet integrata 10/100/1000Mb Base-TX
» Intel® Dual Band Wi-Fi 6 AX2012x2 AX + BT CNVi M.2 2230 (Harrison Peak 2)
» Videocamera HD da 1.0M

Alimentazione

+ Adattatore CA Full Range, CA in 100~240V, 50~60Hz, uscita CC 19.5V, 9.23A, 180W
+ Pacco batteria rimovibile agli ioni di litio, Smart, 4 celle, rimovibile, 48.96WH
» Durata di vita della batteria: 480 minuti (modalita UMA con batteria da 48,96 WH)

Dimensioni e peso

* 361 (L) x 258 (P) x 27,9 (A) mm
+ 2,2 kg, compreso Barebone e Batteria da 48,96 WH

Porte I/0

»1x Porta USB 2.0 (Tipo A)

+1x Porta USB 3.2 di 1° generazione (Tipo A)

+1x Porta USB 3.2 di 2° generazione (Tipo A)

+1x DisplayPort 1.4 su USB 3.2 di 2° generazione (Tipo ()
+1x Mini DisplayPort 1.2

+1x Porta di uscita HDMITM (con HDCP)

» 1x Jack audio 2-in-1 (Cuffie / Microfono)

+1x Jack per microfono

= 1x Porta LAN RJ-45

*1x Jack ingresso CC
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