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Product Specification

+ Rated input power: 20mW

+ Maximum input power: 30mW

+ Impedance: 32 £15% ()

+ Sensitivity: 115 =3dB

+ Channel balance: 3dB

+ Phase: Same phase

+ Speaker Frame Diameter: 40 mm
+ Speaker Frequency: 50-20kHz

+ Speaker Impedance: 32+15% 0

- Speaker Sensitivity: 112+3dB

+ Magnet: NaFeB

- USB Type: Gold-plated

- Cord length: 2150 £10%mm

- Weight: 334+5¢

« MIC Sensitivity: -42+2dB

+ MIC Frequency Range: 100-10KHz
+ MIC Type: OMNI directional

+ MIC Dimension: #4.0¥1.5MM

+ MIC Impedance; <22000

+ MIC Test Voltage: 2V DC

+ Size (W*D*H) mm: 181.5x91.2x230.6 mm
+ Working Current: <100mA

Appearance

1) Head sleeve

2) Headgear

3) Headset (ase

4) Earmuffs

5) Light guide plate
6) Microphone hose
7) Cable
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Uriin Ozellikleri

= Anma giris glicti: 20mW

+ Azami giris giici: 30mW

+ Empedans (direng): 32 +15% 0

+ Hassasiyet: 115 +3dB

+ Kanal dengesi : 3dB

- Faz: Aynifaz

+ Hoparldr Profil Capr: 40 mm

+ Hoparlor Frekansi: 50-20kHz

+ Hoparldr Direnci: 32+15% Q

+ Hoparldr Hassasiyeti: 112+3dB

+ Miknatis: NaFeB

+ USB Tiirti: Altin-kaplama

+ Kardon uzunlugu: 2150 +10%mm
+ Agirlik: 33445 g

+ Mikrofon Hassasiyeti: -42+2dB

+ Mikrofon Frekans Araligi: 100-10KHz
+ Mikrofon Tiirdi: OMNI cok yénli

+ Mikrofon Boyutu: @4.0%1.5MM

+ Mikrofon Direnci: <22000

+ Mikrofon Test Gerilimi: 2V DC

+ Boyutlar(Uzunluk*Genislik*Yiikseklik)mm: 181.5x91.2x230.6 mm
+ (alisma Akimi: <100mA

GOrdndm

1) Bas profili

2) Baslik

3) Kulaklik Muhafazasi
) Kulaklik yastigi

5) Hafif kilavuz plaka
6) Mikrofon tertibati
7) Kablo
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Produktspezifikationen

+ Nennleistung: 20mW

+ Maximale Eingangsleistung: 30mwW

+ Impedanz (Widerstand): 32 +15% Q

+ Empfindlichkeit: 115 +3dB

- Kanalbalance: 3dB

+ Phase: Gleiche Phase

« Lautsprecherdurchmesser: 40 mm

« Lautsprecherfrequenz: 50-20kHz

+ Lautsprecherwiderstand: 32+15% ()

« Lautsprecher-Empfindlichkeit: 112+3dB
+ Magnet: NaFeB

- USB-Art: Vergoldet

- Kabelldnge: 2150 £10%mm

- Gewicht: 334+5¢

+ Mikrofon-Empfindlichkeit: -42+2dB

+ Mikrofon Frequenzbereich: 100-10KHz
- Mikrafonart: OMNI vielseitig

+ Mikrofon-Abmessung: @4.0%1.5MM

- Mikrafon-Resistenz: <22000

+ Mikrafon-Priifspannung: 2V DC

+ Abmessung(Ldnge*Breite*Hohe)mm: 181.5x91.2x230.6 mm
+ Arbeitsstrom: <100mA

Aussehen

1) Kopfprofil

2) Kopfteil

3) Kopfhdrergehduse
4) Kopfhorerpolster
5) Leichte Platte

6) Mikrofoneinheit
7) Kabel
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Especificaciones del producto

+ Potencia de entrada nominal: 20mwW

+ Potencia maxima de enfrada:; 30mwW

+ Impedancia: 32 £15% Q

+ Sensihilidad: 115 +3dB

+ Balance de canal: 3dB

+ Fase: La misma fase

+ Diametro del perfil del altavoz: 40 mm

+ Frecuencia del altavoz: 50-20kHz

+ Resistencia del altavoz: 32+15% Q)

+ Sensibilidad del altavoz: 112+3dB

+ Iman: NaFeB

+ Tipo de USB: Chapado en oro

- Longitud del cable: 2150 £10%mm

+ Peso:334#5¢

+ Sensihilidad del micrafono: -42+2dB

+ Gama de frecuencias del micréfono: 100-10KHz
+ Tipo del micréfono: OMNI multidireccional
+ Tamafio del micrafono: @4.0%1.5MM

+ Resistencia del micréfono: <22000

+ Voltaje de prueba del micrafono: 2V DC

+ Dimensiones(Altura*Anchura*Profundidad)mm: 181.5x91.2x230.6 mm
+ Corriente de trabajo: <100mA

Aspecto

1) Perfil de cabeza

2) (asco

3) Caja de auriculares

4) Cojinete de auriculares
)

)

5) Placa de guia ligera
6) Equipamiento del micréfono
7) Cable






Spécification de produit

+ Puissance d’'enfrée nominal: 20mW

+ Puissance d’enfrée maximale: 30mW

+ Impédance: 32 £15% ()

+ Sensihilité: 115 +3dB

- Equilibre des canaux: 3dB

+ Phase: Méme phase

+ Diamétre du profil du haut-parleur: 40 mm

+ Fréquence du haut-parleur: 50-20kHz

+ Impédance du haut-parleur: 32+15% Q

+ Sensihilité du haut-parleur: 112+3dB

+ Type dAimant: NaFeB

+ Type d'USB: Plagué or

- Longueur de Carde: 2150 +10%mm

- Poids: 334259

+ Sensihilité du Microphone: -42+2dB

+ Plage de Fréquence du Microphane: 100-10KHz
+ Type du Micraphone: OMNI multidirectionnel
+ Taille du Microphone: @4.0%1.5MM

+ Resistance du Microphone: <22000

+ Tension de Test du Microphone: 2V DC

- Dimensions (Longueur*Largeur*Hauteur)mm: 181.5x91.2x230.6 mm
- Courant de fonctionnement: <100mA

Apparence

1) Profil de téte /Arceau métallique
2) Serre-téte /Bandeau de téte
3) Protecteur de Casque Audio
4) Coussinet d'oreille

5) Plaque légeére de guidage
6) Equipement de microphone
7) Cable
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Specifiche del prodotto

+ Potenza nominale di ingresso: 20mW

+ Potenza di picca di ingresso: 30mW

+ Impedenza (resistenza): 32 +15% Q

+ Sensihilita: 115 +3dB

- Bilanciamento del canale: 3dB

+ Fase: Stessa fase

+ Diametro dell'altoparlante: 40 mm

+ Frequenza dell'altoparlante: 50-20kHz
+ Impedenza dell'altoparlante: 32+15% Q
+ Sensibilita dellaltoparlante; 112+3dB

+ Magnefe: NaFeB

+ Tipo USB: Placcato in oro

+ Lunghezza della carda: 2150 £10%mm
+ Peso:334#5¢

- Sensibilita del microfono: -42+2dB

+ Intervallo di frequenza del microfono: 100-10KHz
+ Tipo di microfono: OMNI versatile

- Dimensioni del microfono: @4.0%¥1.5MM
+ Impedenza del microfono: <22000

+ Tensione di prova del microfono: 2V DC
+ Dimensioni (Lunghezza*Larghezza*Altezza)mm: 181.5x91.2x230.6 mm
- Carrente dilavoro: <100mA

Aspetto

1) Profilo della testa

2) Archetto

3) Slider

4) Cuscinetto auricolare
5) Piastra guida leggera
6) Microfono
7) CAVO
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